
APC 3

HANGERS



1 2 3 4 

N

mm

LOCK

СИМВОЛИ

= ПОЛИЦЯ НАДІЙНО ЗАБЛОКОВАНА ПІД ЧАС   
ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ВДОМА.

СИСТЕМА БЛОКУВАННЯ ВІД ПЕРЕКИДАННЯ

ПРИМІТКА: ДРУКАРСЬКІ ПОМИЛКИ ТА ПРОПУСКИ МОЖУТЬ ІСНУВАТИ, НЕЗВАЖАЮЧИ НА ВСІ НАШІ ЗУСИЛЛЯ ЗАБЕЗПЕЧИТИ ТОЧНІСТЬ.
                      МИ ЗАЛИШАЄМО ЗА СОБОЮ ПРАВО ЗМІНЮВАТИ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗ ПОПЕРЕДЖЕННЯ.

= ШТ. В УПАКОВЦІ

= КОД НАЛАШТУВАНЬ

= НОРМИ / ПАТЕНТИ

= НОМЕР ДЕТАЛІ

= ДІАМЕТР ОТВОРУ

= ДІАМЕТР

= ДОВЖИНА

= НЬЮТОН

= ПОТАЙНА ГОЛОВКА

= ФЛАНЦЕВА ГОЛОВКА

= ПЛОСКА ГОЛОВКА

= НАПІВКРУГЛА ГОЛОВКА

= КОМБІНОВАНИЙ ШЛІЦ

= САМОРІЗ

= ЄВРО РІЗЬБА

= МЕТРИЧНА РІЗЬБА

= ТРИДОЛЬЧАТИЙ ГВИНТ

= ВНУТРІШНІЙ ШЕСТИГРАННИЙ
   ШЛІЦ

= ШЕСТИПРОМЕНЕВИЙ
   ЗІРКОПОДІБНИЙ ШЛІЦ

= ПРЯМИЙ ШЛІЦ

= ПОПЕРЕДНЬО ВСТАВЛЕНИЙ
   ГВИНТ

= ПОПЕРЕДНЬО ВСТАВЛЕНИЙ  
ГВИНТ І РОЗПІРНИЙ ДЮБЕЛЬ 

= ТОВЩИНА ДЕРЕВА /
СКЛА

= ВИСОТА

= З АМОРТИЗАТОРОМ

= З МАГНІТОМ

= АВТОМАТИЧНИЙ 

= ВІДКИДНИЙ 

= ЗАВІСА KIMANA

= БАРНА ЗАВІСА

= З ПРУЖИНОЮ

= БЕЗ ПРУЖИНИ

= ЗВОРОТНА ПРУЖИНА

= З ФЛАНЦЕМ

= ТЕРТЯ 

= СТАНДАРТНА ЗАВІСА

= ВАНТАЖОПІДЙОМНІСТЬ

= ШТ. В БЛІСТЕРІ

= ПРАВА ВЕРСІЯ

= ЛІВА ВЕРСІЯ

= ПОРІЗКА ЗА БАЖАННЯМ

= САМОКЛЕЮЧИЙ

= ХРЕСТОПОДІБНИЙ ШЛІЦ
   ФІЛЛІПС / ПОЗІДРІВ

УМОВНІ ПОЗНАЧКИ СИМВОЛІВ ТА ПОКРИТТІВ
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МАТЕРІАЛИ

ПОКРИТТЯ 

= ІНЖЕНЕРНИЙ ПЛАСТИК = М'ЯКА   
ГУМА

= Сталь 

= Оцинкована
сталь

= Чорна М'яка Гума

= Цинковий сплав

= Нікельований
цинковий сплав = Дерево = EVA-пластик

= Біла М'яка Гума= Сірий інженерний пластик

= Антрацитовий інженерний пластик

= Прозорий інженерний пластик

= Водно-зелений інженерний пластик

= Натуральна М'яка Гума= Натуральний інженерний пластик

= Білий інженерний пластик

= Швидкорізальна
сталь

= Алюміній

= Латунь = ABS-пластик

00 Незначна обробка IF Середньо-сірий RO Червоний

AA Природний IJ Світло-сірий UT T-Met 9007

AB Білий IL Сірий 20 UZ T-Met

AE Білий 9010 IN Grey met. 26 WA Бронзовий

EA Чорний JB Блискучий Алюміній WI Полірований

EC Матовий чорний JC Алюміній – Хром XD Сатинована Сталь

EE Антрацит JD Матовий Алюміній YA Нікельований

EW Сірий 9007 JE Сатинований Алюміній YB Блискучий Нікельований

FU Гарматний JF Алюміній – Латунь YC Матовий Нікельований

FV Гарматний V52 JG Алюміній 5 YD Сатиновий Нікельований

GR Необроблений JL Алюміній PE 11 YQ Чорний Нікель

HA Латунне покриття JM Алюміній RAL 9006 Z9 Чорний Цинк

HH Тропічний KA Хром ZA Цинковий сплав

HL Необроблена латунь KB Блискучий Хром ZN Оцинкований

HX Графіт KC Матовий Хром ZQ Блискуче Золото

IA Сірий LD Коричневий 8019 ZY Титан

IB Сірий металік NN Бежевий металік ZZ Прозорий

= ІНШІ ПОКРИТТЯ ДОСТУПНІ  
ЗА ЗАПИТОМ

= інший інженерний пластик 
доступний за запитом

= інша м'яка гума 
доступна за запитом

ПОКРИТТЯ ПОКРИТТЯ НОМЕР
ДЕТАЛІ

НОМЕР
ДЕТАЛІ

НОМЕР
ДЕТАЛІ ПОКРИТТЯ



HANGERS APC 3

APC 1, APC 3, APC 4, APC 6 НАВІСИ ДЛЯ МЕБЛІВ У ВІТАЛЬНЮ

APC 1

APC 3

APC 4

APC 6



HANGERSAPC 3

APC 3

16 мм мін.

18 мм

31 мм

рекомендоване кріплення
гвинтами для дерева з потайною
головкою Ø3,5x20 мм

Слоти під хрестову
викрутку PZ2

Слот для глибокого
регулювання

Слот для вертикального
регулювання

пластикова скоба
Попередньо вставлена

з гвинтом  Ø 4x25 мм - PZ2

Без пластикової кліпси.
Рекомендований гвинт для дерева
з потайною головкою Ø 3,5x20 мм

ВСТАНОВЛЕННЯ ПІД ВЕРХ ШАФИ ВСТАВЛЕННЯ КРИШКИВСТАНОВЛЕННЯ НА СТІНУ

Це відповідальність замовника:
- переконатися, що стіна має відповідну якість для фіксації
блоку на місці.
- використовувати належну фурнітуру, що відповідає
конструкції стіни.

РЕГУЛЮВАННЯ

70 кг на штуку
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+

65210040 ZN

65210050 ZN

ZA ST

1 2 3 4 

= PZ2

= 100 шт. 

КРІПИЛЬНІ АКСЕСУАРИ APC 3

БІЧНА ПАНЕЛЬ І СЕРВІСНИЙ ЗАЗОР

ПЛАН СВЕРДЛІННЯ ДЛЯ APC 3, ЗАКРІПЛЕНОГО ПІД ВЕРХНЬОЮ ЧАСТИНОЮ ШАФИ

БІЧНА ПАНЕЛЬ

Кришка APC Ø20 Кришка APC подвійний отвір Ø12

= 5000 шт.
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65230010 ZN

ST

1 2 3 4 

65240010 ZN

ST
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Пази для замикання частин
настінної планки.
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НАСТІННА ПЛАНКА WPC2

НАСТІННА ПЛАНКА WPC110

НАСТІННА ПЛАНКА WPC1 

= 100 шт. 

= 20 шт. 

Сертифікати надаються за запитом.

Сертифікати надаються за запитом.

Сертифікати надаються за запитом.

= 100 шт. 
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65270100 AB

65270100 EE

65270100 IJ

EP
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= Ø 20 мм +
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65270200 AB

65270200 EE

65270200 IJ

EP

= Ø 12 мм +

1 2 3 4 

6525 XXXX ZN

ST

1 2 3 4 

5

5,6

23,75

36
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18

32

32

6,
5

Ø5,5

Ø5,5

L

6525 XXXX ZN
L = Length of the bar in mm

КРИШКА APC Ø20

КРИШКА APC ПОДВІЙНИЙ ОТВІР Ø12

= 5000 шт. 

= 5000 шт. 

НАСТІННА ПЛАНКА WPC3

= 20 шт. 

Сертифікати надаються за запитом.
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