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ВИРІВНЮВАЧІ
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LOCK

СИМВОЛИ

= ПОЛИЦЯ НАДІЙНО ЗАБЛОКОВАНА ПІД ЧАС
   ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ВДОМА   

= СИСТЕМА БЛОКУВАННЯ ВІД ПЕРЕКИДАННЯ

ПРИМІТКА: ДРУКАРСЬКІ ПОМИЛКИ ТА ПРОПУСКИ МОЖУТЬ ІСНУВАТИ, НЕЗВАЖАЮЧИ НА ВСІ НАШІ ЗУСИЛЛЯ ЗАБЕЗПЕЧИТИ ТОЧНІСТЬ.
                   МИ ЗАЛИШАЄМО ЗА СОБОЮ ПРАВО ЗМІНЮВАТИ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗ ПОПЕРЕДЖЕННЯ.

= ШТ. В УПАКОВЦІ

= КОД НАЛАШТУВАНЬ

= НОРМИ / ПАТЕНТИ

= НОМЕР ДЕТАЛІ

= ДІАМЕТР ОТВОРУ

= ДІАМЕТР

= ДОВЖИНА

= НЬЮТОН

= ПОТАЙНА ГОЛОВКА

= ФЛАНЦЕВА ГОЛОВКА

= ПЛОСКА ГОЛОВКА

= НАПІВКРУГЛА ГОЛОВКА

= КОМБІНОВАНИЙ ШЛІЦ

= САМОРІЗ

= ЄВРО РІЗЬБА 

= МЕТРИЧНА РІЗЬБА

= ТРИДОЛЬЧАТИЙ ГВИНТ

= ВНУТРІШНІЙ ШЕСТИГРАННИЙ
   ШЛІЦ

= ШЕСТИПРОМЕНЕВИЙ
   ЗІРКОПОДІБНИЙ ШЛІЦ

= ПРЯМИЙ ШЛІЦ

= ПОПЕРЕДНЬО ВСТАВЛЕНИЙ
   ГВИНТ 

= ПОПЕРЕДНЬО ВСТАВЛЕНИЙ
   ГВИНТ І РОЗПІРНИЙ ДЮБЕЛЬ

= ТОВЩИНА ДЕРЕВА / СКЛА

= ВИСОТА

= З АМОРТИЗАТОРОМ

= З МАГНІТОМ

= АВТОМАТИЧНИЙ

= ВІДКИДНИЙ

= ЗАВІСА KIMANA

= БАРНА ЗАВІСА

= З ПРУЖИНОЮ

= БЕЗ ПРУЖИНИ 

= ЗВОРОТНА ПРУЖИНА

= З ФЛАНЦЕМ

= ТЕРТЯ

= СТАНДАРТНА ЗАВІСА

= ВАНТАЖОПІДЙОМНІСТЬ

= ШТ. В БЛІСТЕРІ

= ПРАВА ВЕРСІЯ

= ЛІВА ВЕРСІЯ

= ПОРІЗКА ЗА БАЖАННЯМ

= САМОКЛЕЮЧИЙ

= ХРЕСТОПОДІБНИЙ ШЛІЦ
   ФІЛЛІПС / ПОЗІДРІВ

УМОВНІ ПОЗНАЧКИ СИМВОЛІВ ТА ПОКРИТТІВ
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МАТЕРІАЛИ

ПОКРИТТЯ

= ІНЖЕНЕРНИЙ ПЛАСТИК = М'ЯКА
   ГУМА

= Сталь

= Оцинкована
   сталь

= Чорна М'яка Гума

= Цинковий сплав

= Нікельований
   цинковий сплав = Дерево

= Біла М'яка Гума= Сірий інженерний пластик

= Прозорий інженерний пластик

= Водно-зелений інженерний пластик

= EVA-пластик

= ABS-пластик

= Натуральна М'яка Гума= Натуральний інженерний пластик

= Білий інженерний пластик

= Швидкорізальна
   сталь

= Алюміній

= Латунь

00 Незначна обробка IF Середньо-сірий UT T-Met 9007

AA Природний IJ Світло-сірий UZ T-Met

AB Білий IL Сірий 20 WA Бронзовий

AE Білий 9010 IN Grey met. 26 WI Полірований

EA Чорний JB Блискучий Алюміній XD Сатинована Сталь

EC Матовий чорний JC Алюміній – Хром YA Нікельований

EE Антрацит JD Матовий Алюміній YB Блискучий Нікельований

EW Сірий 9007 JE Сатинований Алюміній YC Матовий Нікельований

FU Гарматний JF Алюміній – Латунь YD Сатиновий Нікельований

FV Гарматний V52 JG Алюміній 5 YQ Чорний Нікель

GR Необроблений JL Алюміній PE 11 Z9 Чорний Цинк

HA Латунне покриття JM Алюміній RAL 9006 ZA Цинковий сплав

HH Тропічний KA Хром ZN Оцинкований

HL Необроблена латунь KB Блискучий Хром ZQ Блискуче Золото

HX Графіт KC Матовий Хром ZY Титан

IA Сірий NN Бежевий металік ZZ Прозорий

IB Сірий металік RO Червоний

= ІНШІ ПОКРИТТЯ
   ДОСТУПНІ ЗА ЗАПИТОМ

= інший інженерний пластик
   доступний за запитом 

= інша м'яка гума
   доступна за запитом

ПОКРИТТЯНОМЕР
ДЕТАЛІ

НОМЕР
ДЕТАЛІ

НОМЕР
ДЕТАЛІПОКРИТТЯ ПОКРИТТЯ



ВИРІВНЮВАЧІ INTEGRATO 
З НІЖКОЮ З ІНЖЕНЕРНОГО ПЛАСТИКУ
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INTEGRATO З НІЖКОЮ З ІНЖЕНЕРНОГО ПЛАСТИКУ

175 кг на шт.

РЕГУЛЮВАННЯ 0 - 25 мм

Комбінований слот для шестигранного
ключа S6 мм або викрутки з плоским
лезом 1×5,5 мм (НИЖНЯ ПОРОЖИНА)
або 1,2×8 мм (ВЕРХНЯ ПОРОЖИНА)

ДУЖЕ ВАЖЛИВО:
1) І викрутка, і шестигранний ключ повинні бути повністю вставлені в
порожнини, щоб уникнути пошкодження інженерних пластикових роз'ємів.

2) Вантажопідйомність = 175 кг кожен.
Однак зауважте, що з вже завантаженими меблями:
- Регулювання можливе за допомогою шестигранного ключа S6 мм ≤ 175 кг.
- Регулювання можливе за допомогою викрутки з плоским лезом 1×5,5 мм (НИЖНЯ ПОРОЖНИНА) ≤ 63 Кг.
- Регулювання можливе за допомогою викрутки з плоским лезом 1,2×8 мм (ВЕРХНЯ ПОРОЖНИНА) ≤ 63 Кг.

рекомендований гвинт
з потайною головкою Ø 4 x 18 мм

слот для рекомендованого
кріплення 2 гвинтів з круглою
головкою Ø 4 x 15 мм

рекомендований гвинт
з потайною головкою Ø 4 x 18 мм

слот для рекомендованого
кріплення 2 гвинтів з круглою
головкою Ø 4 x 15 мм

Для отримання
додаткової інформації зверніться
до розділу “З'ЄДНАННЯ: КЛІПСА
ДЛЯ ЦОКОЛЯ”

INSTALLATION

РЕГУЛЮВАННЯ

РЕГУЛЮВАННЯ 0 - 12 мм
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INTEGRATO – це повний комплект вирівнювачів, які підходять для вирівнювання важких гардеробів, книжкових шаф і модульних
меблів. Вирівнювач встановлюється та надійно фіксується на дні корпусу за допомогою різноманітних опор, таких як шпильки
та отвори для гвинтів, шипи та отвори для гвинтів або просто отвори для гвинтів. Додаткову фіксацію в положенні можна
отримати за допомогою гвинта з потайною головкою довжиною 4×18 мм спочатку знизу, а потім за допомогою двох гвинтів
довжиною 3,5×15 мм збоку, якщо потрібно.
Регулювання вирівнювача можна виконати зверху через отвір Ø 8 мм на нижній панелі за допомогою шестигранного ключа
S6 мм або хрестової викрутки та викрутки з плоским лезом. Лита під тиском ніжка з цинкового сплаву оснащена незалежною
накладкою з інженерного пластику, щоб полегшити регулювання та запобігти подряпинам на підлозі. Спеціальну розпірку
можна вставити на вирівнювач, щоб створити додаткову структурну опору для нижньої частини меблів.
Розпірка доступна в трьох висотах (див. відповідну сторінку).

Вирівнювачі INTEGRATO доступні з регулюванням на 12 мм і 25 мм, з основним корпусом із цинкового сплаву
або інженерного пластику. У будь-якому випадку всі версії INTEGRATO здатні витримувати навантаження 175 кг кожна.



ВИРІВНЮВАЧІINTEGRATO 
З НІЖКОЮ З ІНЖЕНЕРНОГО ПЛАСТИКУ
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= S6

Комбінований слот для
шестигранного ключа S6
мм і викрутки з плоским
лезом 1×5,5 мм.

Для версії горизонтального регулювання потрібна викрутка 1×5,5 мм.

ДУЖЕ ВАЖЛИВО:
1) І викрутка, і шестигранний ключ повинні бути повністю вставлені
в порожнини, щоб уникнути пошкодження інженерних
пластикових роз'ємів.

2) Вантажопідйомність = 175 кг кожен.
Однак зауважте, що з вже завантаженими меблями:

INTEGRATO A

= 250 шт.

РЕГУЛЮВАННЯ 0 - 25 мм

=1x5,5 мм (НИЖНЯ ПОРОЖНИНА)
1,2x8 мм (ВЕРХНЯ ПОРОЖНИНА)

INTEGRATO B

= 250 шт.

РЕГУЛЮВАННЯ 0 - 25 мм

=1x5,5 мм (НИЖНЯ ПОРОЖНИНА)
1,2x8 мм (ВЕРХНЯ ПОРОЖНИНА)

Ø8 (Ø12 для викрутки
з плоским лезом)

Ø8 (Ø12 для викрутки
з плоским лезом)

Отвір для гвинта з потайною
головкою Ø4×18

Отвір для гвинта з потайною 
головкою Ø4x18

Слот для гвинта з круглою
головкою Ø4×15

Слот для гвинта з круглою
головкою Ø4x15

- Горизонтальне регулювання можливе за допомогою викрутки з плоским лезом 1×5,5 мм ≤ 175 Кг.
- Вертикальне регулювання можливе за допомогою шестигранного ключа S6 мм ≤ 175 Кг.
- Вертикальне регулювання можливе за допомогою викрутки з плоским лезом 1×5,5 мм ≤ 63 Кг.



ВИРІВНЮВАЧІ INTEGRATO 
З НІЖКОЮ З ІНЖЕНЕРНОГО ПЛАСТИКУ
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Slot for pan head
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= S6

INTEGRATO C

= 250 шт.

РЕГУЛЮВАННЯ 0 - 25 мм

=1x5,5 мм (НИЖНЯ ПОРОЖНИНА)
1,2x8 мм (ВЕРХНЯ ПОРОЖНИНА)

INTEGRATO D

= 300 шт.

= 250 шт.

РЕГУЛЮВАННЯ 0 - 12 мм

РЕГУЛЮВАННЯ 0 - 25 мм

=1x5,5 мм (НИЖНЯ ПОРОЖНИНА)
1,2x8 мм (ВЕРХНЯ ПОРОЖНИНА)

=1x5,5 мм (НИЖНЯ ПОРОЖНИНА)
1,2x8 мм (ВЕРХНЯ ПОРОЖНИНА)

Ø8 (Ø12 для викрутки
з плоским лезом)

Ø8 (Ø12 для викрутки
з плоским лезом)

  Слот для гвинта
 з круглою
головкою Ø4x15

Отвір для гвинта з потайною
головкою Ø4x18

Отвір для гвинта з потайною
головкою Ø4x18

Ø8 (Ø12 для викрутки
з плоским лезом)

  Слот для гвинта
 з круглою 
головкою Ø4x15

  Слот для гвинта
 з круглою
головкою Ø4x15



ВИРІВНЮВАЧІINTEGRATO 
З НІЖКОЮ З ІНЖЕНЕРНОГО ПЛАСТИКУ
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wood screw Ø4x15
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30115010 00

ZA EP47,21

19
42 32 31

209

14

1,
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Ø8

Hole for countersunk 
head wood screw Ø4x18

Ø8 (Ø12 for
blade screwdriver)

Slot for pan head
wood screw Ø4x15

30115030 00

ZA EP

37
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47,2

8,
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1,
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42 32 31
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9 20

Hole for countersunk 

1

9

10

Ø8 (Ø12 for

20
Ø8

Slot for pan head

1 2 3 4 

1 2 3 4 

= S6 = 1x5,5 мм

= S6

= S6

= 250 шт.

РЕГУЛЮВАННЯ 0 - 25 мм

INTEGRATO E

= 300 шт.

= 250 шт.

РЕГУЛЮВАННЯ 0 - 12 мм

РЕГУЛЮВАННЯ 0 - 25 мм

=1x5,5 мм (НИЖНЯ ПОРОЖНИНА)
1,2x8 мм (ВЕРХНЯ ПОРОЖНИНА)

=1x5,5 мм (НИЖНЯ ПОРОЖНИНА)
1,2x8 мм (ВЕРХНЯ ПОРОЖНИНА)

Ø8 (Ø12 для викрутки
з плоским лезом)

Ø8 (Ø12 для викрутки 
з плоским лезом)

Ø8 (Ø12 для викрутки
з плоским лезом)

 Слот для гвинта
з круглою 

головкою Ø4x15

 Слот для гвинта
з круглою 

головкою Ø4x15

 Слот для гвинта
з круглою 

головкою Ø4x15

Отвір для гвинта з потайною 
головкою Ø4x18

Отвір для гвинта з потайною 
головкою Ø4x18

Отвір для гвинта з потайною 
головкою Ø4x18



ВИРІВНЮВАЧІ INTEGRATO 
З НІЖКОЮ З ІНЖЕНЕРНОГО ПЛАСТИКУ
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1

Ø8 (Ø12 for
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= S6

= S6

46
,8

47,2

10 20

5
1,

8

42 29
,5

31

14

1

20

Hole for countersunk 
head wood screw Ø4x18

Ø8 (Ø12 for
blade screwdriver)

Slot for pan head
wood screw Ø4x15

30116020 00

ZA EP

1 2 3 4 

= S6 = 1x5,5 мм

= 250 шт.

РЕГУЛЮВАННЯ 0 - 25 мм

INTEGRATO G

= 300 шт.

= 250 шт.

РЕГУЛЮВАННЯ 0 - 12 мм

РЕГУЛЮВАННЯ 0 - 25 мм

=1x5,5 мм (НИЖНЯ ПОРОЖНИНА)
1,2x8 мм (ВЕРХНЯ ПОРОЖНИНА)

=1x5,5 мм (НИЖНЯ ПОРОЖНИНА)
1,2x8 мм (ВЕРХНЯ ПОРОЖНИНА)

Ø8 (Ø12 для викрутки 
з плоским лезом)

Ø8 (Ø12 для викрутки
з плоским лезом)

 Слот для гвинта
з круглою 

головкою Ø4x15

 Слот для гвинта
з круглою

головкою Ø4x15

Отвір для гвинта з потайною 
головкою Ø4x18

Отвір для гвинта з потайною 
головкою Ø4x18

Ø8 (Ø12 для викрутки
з плоским лезом)

Слот для гвинта
з круглою

головкою Ø4x15

Отвір для гвинта з потайною 
головкою Ø4x18



ВИРІВНЮВАЧІINTEGRATO 
З НІЖКОЮ З ІНЖЕНЕРНОГО ПЛАСТИКУ

60101580 ZN

ST

18 Ø8

Ø
4

+= Ø 3 мм

= PZ2

1 2 3 4 

3 23002010 AB Ø 8 Ø 11 1 5000

23002030 AB Ø 12 Ø 15 1 5000

EP

= Ø 8, Ø 12 мм +

1 2 3 4 

15

Ø
4

Ø8

60103230 ZN

ST

+= Ø 3 мм

= PZ2

1 2 3 4 

INTEGRATO АКСЕСУАРИ ДЛЯ КРІПЛЕННЯ

INTEGRATO АКСЕСУАРИ

= 1000 шт.

= 1000 шт.



ВИРІВНЮВАЧІ INTEGRATO 
З НІЖКОЮ З ІНЖЕНЕРНОГО ПЛАСТИКУ

КЛІПСА ДЛЯ ЦОКОЛЯ ДЛЯ INTEGRATO

- Для отримання додаткової інформації зверніться до розділу “З'ЄДНАННЯ: КЛІПСА ДЛЯ ЦОКОЛЯ”

Клац
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ITALIANA FERRAMENTA SRL - Viale Europa 17  I - 33070 Brugnera (PN)  Tel. +39 0434 428211  Fax +39 0434 428242  E-mail: info@italianaferramenta.it

www.italianaferramenta.com


