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СИМВОЛИ

= ПОЛИЦЯ НАДІЙНО ЗАБЛОКОВАНА
   ПІД ЧАС ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ВДОМА  

= СИСТЕМА БЛОКУВАННЯ ВІД ПЕРЕКИДАННЯ

ПРИМІТКА: ДРУКАРСЬКІ ПОМИЛКИ ТА ПРОПУСКИ МОЖУТЬ ІСНУВАТИ, НЕЗВАЖАЮЧИ НА ВСІ НАШІ ЗУСИЛЛЯ ЗАБЕЗПЕЧИТИ ТОЧНІСТЬ.
                    МИ ЗАЛИШАЄМО ЗА СОБОЮ ПРАВО ЗМІНЮВАТИ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗ ПОПЕРЕДЖЕННЯ.

= ШТ. В УПАКОВЦІ

= КОД НАЛАШТУВАНЬ

= НОРМИ / ПАТЕНТИ

= НОМЕР ДЕТАЛІ 

= ДІАМЕТР ОТВОРУ

= ДІАМЕТР

= ДОВЖИНА

= НЬЮТОН

= ПОТАЙНА ГОЛОВКА

= ФЛАНЦЕВА ГОЛОВКА

= ПЛОСКА ГОЛОВКА

= НАПІВКРУГЛА ГОЛОВКА

= КОМБІНОВАНИЙ ШЛІЦ

= САМОРІЗ

= ЄВРО РІЗЬБА 

= МЕТРИЧНА РІЗЬБА

= ТРИДОЛЬЧАТИЙ ГВИНТ

= ВНУТРІШНІЙ ШЕСТИГРАННИЙ
   ШЛІЦ

= ШЕСТИПРОМЕНЕВИЙ
   ЗІРКОПОДІБНИЙ ШЛІЦ

= ПРЯМИЙ ШЛІЦ

= ПОПЕРЕДНЬО ВСТАВЛЕНИЙ
   ГВИНТ

= ПОПЕРЕДНЬО ВСТАВЛЕНИЙ
   ГВИНТ І РОЗПІРНИЙ ДЮБЕЛЬ  

= ТОВЩИНА ДЕРЕВА / СКЛА

= ВИСОТА

= З АМОРТИЗАТОРОМ

= З МАГНІТОМ 

= АВТОМАТИЧНИЙ

= ВІДКИДНИЙ

= ЗАВІСА KIMANA

= БАРНА ЗАВІСА

= З ПРУЖИНОЮ

= БЕЗ ПРУЖИНИ 

= ЗВОРОТНА ПРУЖИНА

= З ФЛАНЦЕМ

= ТЕРТЯ

= СТАНДАРТНА ЗАВІСА

= ВАНТАЖОПІДЙОМНІСТЬ

= ШТ. В БЛІСТЕРІ

= ПРАВА ВЕРСІЯ

= ЛІВА ВЕРСІЯ

= ПОРІЗКА ЗА БАЖАННЯМ

= САМОКЛЕЮЧИЙ

= ХРЕСТОПОДІБНИЙ ШЛІЦ
   ФІЛЛІПС / ПОЗІДРІВ

УМОВНІ ПОЗНАЧКИ СИМВОЛІВ ТА ПОКРИТТІВ
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МАТЕРІАЛИ

ПОКРИТТЯ

= ІНЖЕНЕРНИЙ ПЛАСТИК = М'ЯКА
   ГУМА

= Сталь

= Оцинкована
   сталь

= Чорна М'яка Гума

= Цинковий сплав

= Нікельований
   цинковий сплав = Дерево

= Біла М'яка Гума= Сірий інженерний пластик

= Антрацитовий інженерний пластик

= Прозорий інженерний пластик

= Водно-зелений інженерний пластик

= EVA-пластик

= ABS-пластик

= Натуральна М'яка Гума= Природний інженерний пластик

= Білий інженерний пластик

= Швидкорізальна
   сталь

= Алюміній

= Латунь

00 Незначна обробка IF Середньо-сірий RO Червоний

AA Природний IJ Світло-сірий UT T-Met 9007

AB Білий IL Сірий 20 UZ T-Met

AE Білий 9010 IN Grey met. 26 WA Бронзовий

EA Чорний JB Блискучий Алюміній WI Полірований

EC Матовий чорний JC Алюміній – Хром XD Сатинована Сталь

EE Антрацит JD Матовий Алюміній YA Нікельований

EW Сірий 9007 JE Сатинований Алюміній YB Блискучий Нікельований

FU Гарматний JF Алюміній – Латунь YC Матовий Нікельований

FV Гарматний V52 JG Алюміній 5 YD Сатиновий Нікельований

GR Необроблений JL Алюміній PE 11 YQ Чорний Нікель

HA Латунне покриття JM Алюміній RAL 9006 Z9 Чорний Цинк

HH Тропічний KA Хром ZA Цинковий сплав

HL Необроблена латунь KB Блискучий Хром ZN Оцинкований

HX Графіт KC Матовий Хром ZQ Блискуче Золото

IA Сірий LD Коричневий 8019 ZY Титан

IB Сірий металік NN Бежевий металік ZZ Прозорий

= ІНШІ ПОКРИТТЯ ДОСТУПНІ
    ЗА ЗАПИТОМ

= інший інженерний пластик
   доступний за запитом

= інша м'яка гума
   доступна за запитом

ПОКРИТТЯНОМЕР
ДЕТАЛІ

НОМЕР
ДЕТАЛІ

НОМЕР
ДЕТАЛІПОКРИТТЯ ПОКРИТТЯ



HANGERS LIBRA H2
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LIBRA H1

LIBRA H2

LIBRA H3

LIBRA H4

LIBRA H1 - H2 - H3 - H4 НАВІСИ ДЛЯ МЕБЛІВ У ВІТАЛЬНЮ



HANGERSLIBRA H2

LOCK

1
2

3

LIBRA H2

UNI 68840:2004 - 75 кг
на штуку

ЗАПАТЕНТОВАНО
Сертифікати надаються за запитом

ВСТАНОВЛЕННЯ ПІД ВЕРХ ШАФИ

РЕГУЛЮВАННЯ 1
ВЕРТИКАЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

13 мм

2
ГЛИБИННЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

12 мм

3
БЛОКУВАННЯ ПРОТИ ПЕРЕВЕРТАННЯ

locking lever 180° rotation

АЛЬТЕРНАТИВНЕ ВСТАНОВЛЕННЯ

Слот для
хрестової
викрутки PZ2

ВСТАВЛЕННЯ КРИШКИВСТАНОВЛЕННЯ НА СТІНУ
За деталями зверніться до розділу
«КРИШКИ LIBRA» -За деталями зверніться до розділу «НАСТІННІ ПЛАСТИНИ LIBRA» -

Припиніть закручувати червоний гвинт,
коли він торкнеться настінної пластини

LIBRA – це інноваційне сімейство НАВІСІВ для ШАФ і
НАСТІННИХ ПЛАСТИН, спеціально розроблених, щоб
задовольнити всі потреби клієнтів. Навіси LIBRA слід
встановлювати за задньою панеллю, залишаючи
видимими лише маленькі кришки всередині шафи.
LIBRA є дуже стійким і надійним рішенням, оскільки
сталевий корпус з оцинкованим покриттям значно
товщий і, отже, міцніший.
Усі моделі сімейства LIBRA оснащені інноваційним
пристроєм ANTI-TURNOVER, який захищено патентом.
LIBRA H2 – універсальний навіс для шаф, що кріпиться
гвинтами. Він не оброблюється і не потребує свердління
збоку.
Також у сімействі LIBRA представлено 5 типів стінових
плит і 1 тип стінових планок, виготовлених з дуже товстої
оцинкованої сталі та загартованої штампованими
відбитками. 

Стінові планки та плити овальні отвори, які
полегшують правильне розташування та дають
можливість виконувати горизонтальне регулювання.
Розташування отворів для кріплення до стіни
оптимізовано, щоб зменшити навантаження на
пластини та заглушки.
Навіси LIBRA дозволяють регулювати шафу по
вертикалі і горизонталі. Обидва рухи на 100%
НЕЗАЛЕЖНІ один від одного, а отже, роблять
налаштування набагато легшими та ефективнішими.
Регулювання та замикання пристрою
ANTI-TURNOVER можна здійснити зсередини
шафи за допомогою стандартної викрутки PZ2.
Вантажопідйомність LIBRA H2 становить
75 кг на штуку.

Це відповідальність замовника:

Щоб отримати детальнішу інформацію, зверніться до розділу ПОПЕРЕДЖЕННЯ в кінці каталогу.

- переконатися, що стіна має відповідну якість для фіксації блоку на місці.
- використовувати належну фурнітуру, що відповідає конструкції стіни.

рекомендоване кріплення
гвинтами для дерева з потайною
головкою Ø3,5x20 мм

рекомендоване кріплення
гвинтами для дерева з потайною
головкою Ø3,5x20 мм
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= PZ 2

15 мін. 15 мін. 15 мін.

=  100 шт.

Libra CC1-CC4-CC5 Libra CC2кришка кришка

ПЛАН СВЕРДЛІННЯ ДЛЯ LIBRA H1, ЩО ВСТАНОВЛЯЄТЬСЯ ПІД ВЕРХ ШАФИ

БІЧНА ПАНЕЛЬ ТА СЕРВІСНИЙ ЗАЗОР БІЧНА ПАНЕЛЬ

ПРИМІТКА: щоб отримати технічну інформацію
щодо настінних панелей та кришок, зверніться до
відповідних розділів «НАСТІННІ ПЛАСТИНИ LIBRA» на
сторінці 12.65 та «КРИШКИ LIBRA» на сторінці 12.68.
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КРІПИЛЬНІ АКСЕСУАРИ LIBRA H2

=  100 шт.

Libra CC1-CC4-CC5 кришка Libra CC2 кришка

=  5000 шт.

БІЧНА ПАНЕЛЬ ТА СЕРВІСНИЙ ЗАЗОР

ПЛАН СВЕРДЛІННЯ ДЛЯ LIBRA H1, ЩО ВСТАНОВЛЯЄТЬСЯ ПІД ВЕРХ ШАФИ

БІЧНА ПАНЕЛЬ 

LIBRA H2 БЕЗ ПОВОРОТНОГО ВАЖЕЛЯ

15 мін. 15 мін. 15 мін.

ПРИМІТКА: щоб отримати технічну інформацію
щодо настінних панелей та кришок, зверніться до
відповідних розділів «НАСТІННІ ПЛАСТИНИ LIBRA» на
сторінці 12.65 та «КРИШКИ LIBRA» на сторінці 12.68.
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