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LOCK

СИМВОЛИ

= ПОЛИЦЯ НАДІЙНО ЗАБЛОКОВАНА
   ПІД ЧАС ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ВДОМА  

= СИСТЕМА БЛОКУВАННЯ ВІД ПЕРЕКИДАННЯ

ПРИМІТКА: ДРУКАРСЬКІ ПОМИЛКИ ТА ПРОПУСКИ МОЖУТЬ ІСНУВАТИ, НЕЗВАЖАЮЧИ НА ВСІ НАШІ ЗУСИЛЛЯ ЗАБЕЗПЕЧИТИ ТОЧНІСТЬ.
                    МИ ЗАЛИШАЄМО ЗА СОБОЮ ПРАВО ЗМІНЮВАТИ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗ ПОПЕРЕДЖЕННЯ.

= ШТ. В УПАКОВЦІ

= КОД НАЛАШТУВАНЬ

= НОРМИ / ПАТЕНТИ

= НОМЕР ДЕТАЛІ 

= ДІАМЕТР ОТВОРУ

= ДІАМЕТР

= ДОВЖИНА

= НЬЮТОН

= ПОТАЙНА ГОЛОВКА

= ФЛАНЦЕВА ГОЛОВКА

= ПЛОСКА ГОЛОВКА

= НАПІВКРУГЛА ГОЛОВКА

= КОМБІНОВАНИЙ ШЛІЦ

= САМОРІЗ

= ЄВРО РІЗЬБА 

= МЕТРИЧНА РІЗЬБА

= ТРИДОЛЬЧАТИЙ ГВИНТ

= ВНУТРІШНІЙ ШЕСТИГРАННИЙ
   ШЛІЦ

= ШЕСТИПРОМЕНЕВИЙ
   ЗІРКОПОДІБНИЙ ШЛІЦ

= ПРЯМИЙ ШЛІЦ

= ПОПЕРЕДНЬО ВСТАВЛЕНИЙ
   ГВИНТ

= ПОПЕРЕДНЬО ВСТАВЛЕНИЙ
   ГВИНТ І РОЗПІРНИЙ ДЮБЕЛЬ  

= ТОВЩИНА ДЕРЕВА / СКЛА

= ВИСОТА

= З АМОРТИЗАТОРОМ

= З МАГНІТОМ 

= АВТОМАТИЧНИЙ

= ВІДКИДНИЙ

= ЗАВІСА KIMANA

= БАРНА ЗАВІСА

= З ПРУЖИНОЮ

= БЕЗ ПРУЖИНИ 

= ЗВОРОТНА ПРУЖИНА

= З ФЛАНЦЕМ

= ТЕРТЯ

= СТАНДАРТНА ЗАВІСА

= ВАНТАЖОПІДЙОМНІСТЬ

= ШТ. В БЛІСТЕРІ

= ПРАВА ВЕРСІЯ

= ЛІВА ВЕРСІЯ

= ПОРІЗКА ЗА БАЖАННЯМ

= САМОКЛЕЮЧИЙ

= ХРЕСТОПОДІБНИЙ ШЛІЦ
   ФІЛЛІПС / ПОЗІДРІВ

УМОВНІ ПОЗНАЧКИ СИМВОЛІВ ТА ПОКРИТТІВ
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МАТЕРІАЛИ

ПОКРИТТЯ

= ІНЖЕНЕРНИЙ ПЛАСТИК = М'ЯКА
   ГУМА

= Сталь

= Оцинкована
   сталь

= Чорна М'яка Гума

= Цинковий сплав

= Нікельований
   цинковий сплав = Дерево

= Біла М'яка Гума= Сірий інженерний пластик

= Антрацитовий інженерний пластик

= Прозорий інженерний пластик

= Водно-зелений інженерний пластик

= EVA-пластик

= ABS-пластик

= Натуральна М'яка Гума= Природний інженерний пластик

= Білий інженерний пластик

= Швидкорізальна
   сталь

= Алюміній

= Латунь

00 Незначна обробка IF Середньо-сірий RO Червоний

AA Природний IJ Світло-сірий UT T-Met 9007

AB Білий IL Сірий 20 UZ T-Met

AE Білий 9010 IN Grey met. 26 WA Бронзовий

EA Чорний JB Блискучий Алюміній WI Полірований

EC Матовий чорний JC Алюміній – Хром XD Сатинована Сталь

EE Антрацит JD Матовий Алюміній YA Нікельований

EW Сірий 9007 JE Сатинований Алюміній YB Блискучий Нікельований

FU Гарматний JF Алюміній – Латунь YC Матовий Нікельований

FV Гарматний V52 JG Алюміній 5 YD Сатиновий Нікельований

GR Необроблений JL Алюміній PE 11 YQ Чорний Нікель

HA Латунне покриття JM Алюміній RAL 9006 Z9 Чорний Цинк

HH Тропічний KA Хром ZA Цинковий сплав

HL Необроблена латунь KB Блискучий Хром ZN Оцинкований

HX Графіт KC Матовий Хром ZQ Блискуче Золото

IA Сірий LD Коричневий 8019 ZY Титан

IB Сірий металік NN Бежевий металік ZZ Прозорий

= ІНШІ ПОКРИТТЯ ДОСТУПНІ
    ЗА ЗАПИТОМ

= інший інженерний пластик
   доступний за запитом

= інша м'яка гума
   доступна за запитом

ПОКРИТТЯНОМЕР
ДЕТАЛІ

НОМЕР
ДЕТАЛІ

НОМЕР
ДЕТАЛІПОКРИТТЯ ПОКРИТТЯ



HANGERS LIBRA H6

ЗАСТОСУВАННЯ НАСТІННОЇ ШАФИ

LIBRA H6 НАВІСИ ДЛЯ МЕБЛІВ У ВІТАЛЬНЮ

- Capacity loading 120 Kilos per piece (240 Kilos per pair). 
- In accordance with the European Regulation DIN 68840.
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LOCK

1
2
3

LIBRA H6

ЗАПАТЕНТОВАНО

рекомендовані гвинти
з круглою головкою
Ø 5x60 мм

1
ВЕРТИКАЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

13 мм

2
ГЛИБИННЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

12 мм

3
БЛОКУВАННЯ ПРОТИ ПЕРЕВЕРТАННЯРЕГУЛЮВАННЯ

ВСТАНОВЛЕННЯ ПІД ВЕРХ ШАФИ

ВСТАНОВЛЕННЯ НА СТІНУ ВСТАНОВЛЕННЯ КРИШКИ

Слот для
хрестової
викрутки PZ2

Попередньо вставлена пластикова
скоба з гвинтом Ø 4x25 мм - PZ2

Це відповідальність замовника:
- переконатися, що стіна має відповідну якість для фіксації блоку на місці.
- використовувати належну фурнітуру, що відповідає конструкції стіни.

- Для отримання додаткової
інформації зверніться
до «КРИШКИ LIBRA»

- Для отримання додаткової інформації зверніться
до «СТІНОВІ ПЛИТИ LIBRA: LIBRA WP5»

Припиніть закручувати червоний
гвинт, коли він торкнеться настінної пластини

Щоб отримати докладнішу інформацію, зверніться до розділу ЗАСТЕРЕЖЕННЯ в кінці каталогу.

Навіси LIBRA слід встановлювати з тильної сторони панелі,
залишивши видимими тільки невеликі ковпачки всередині шафи.
Усі моделі сімейства LIBRA оснащені інноваційним пристроєм
ANTIVEROVER, який захищено патентом.
LIBRA H6 є дуже стійким і надійним рішенням для підвісних базових
блоків, оскільки корпус із цинкового сплаву значно товщий і, отже,
міцніший.
LIBRA H6 – це лівий/правий навіс для шафи з двома напівкруглими
штифтами Ø15 мм і попередньо вставленим гвинтом для верхньої
частини. Він оснащений інноваційним замикаючим пристроєм для
бічної панелі, розробленим для істотного збільшення вантажо-
підйомності шафи.
Осьова фіксація LIBRA H6 дозволяє фіксуючому гвинту проникнути
в бічну панель за межі пазу на задній панелі.
Також у сімействі LIBRA представлено 5 типів стінових пластин і 1 тип
стінових планок, виготовлених з дуже товстої оцинкованої сталі та
загартованої штампованими відбитками.

Стінові планки та пластини мають овальні отвори,
які полегшують правильне розташування та дають
можливість виконувати горизонтальне регулювання.
Розташування отворів для кріплення до стіни
оптимізовано, щоб зменшити навантаження на
пластини та заглушки.
Навіси для шаф LIBRA дозволяють регулювати
шафу по вертикалі і горизонталі. 2 рухи на 100%
НЕЗАЛЕЖНІ один від одного, а отже, роблять
налаштування набагато простішими та
ефективнішими.
Регулювання та замикання пристрою
ANTIVEROVER можна здійснити зсередини
шафи за допомогою стандартної викрутки PZ2.



HANGERS LIBRA H6

(2
4)

(2
6)

Ø30

14

Ø
4

8,
5

16*

11,5

42
32

60

16
 m

in
.*

*

18 **.nim 61**.nim 61

11
54

,5

12

11
54

Ø
15

18

83

15,3 88,813,8

23,2

88,8 13,8

63420500ZN

63420510ZN

ZA ST

1 2 3 4 

= PZ 2

16 мін.**16 мін.**

16
 м

ін
.*

*

* Наш технічний відділ у вашому розпорядженні для різних варіантів обслуговування.
** Для бічної панелі товщиною 15 мм використовуйте «Libra H6 РОЗПІРКА - 1 мм».

Libra CC1-CC4-CC5 кришка Libra CC2 кришка

=  50 шт.

ПЛАН СВЕРДЛІННЯ ДЛЯ LIBRA H6

БІЧНА ПАНЕЛЬ ТА СЕРВІСНИЙ ПРОМІЖОК БІЧНА ПАНЕЛЬ

ПРИМІТКА: щоб отримати технічну інформацію
щодо настінних панелей та кришок, зверніться до
відповідних розділів «НАСТІННІ ПЛАСТИНИ LIBRA» на
сторінці 12.65 та «КРИШКИ LIBRA» на сторінці 12.68.
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=  500 шт.

= за запитом

LIBRA H6 РОЗПІРКА

LIBRA H6 КРІПИЛЬНІ АКСЕСУАРИ
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LIBRA H6 LIBRA СН

LIBRA H6 та LIBRA CH НАВІСИ ДЛЯ МЕБЛІВ У ВІТАЛЬНЮ
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FURNITURE
TYPE LIBRA H6

CAPACITY LOADING

LIBRA H6 + 
1 LIBRA CH

Cabinet 100 кг

Cabinet + 
drawer 70 кг + 30 кг

150 кг

120 кг + 30 кг

500

200

900

500

360

900

500

600

900

FURNITURE
TYPE LIBRA H6

CAPACITY LOADING

LIBRA H6 + 
1 LIBRA CH

Cabinet 180 кг

Cabinet + 
drawer 150 кг + 30 кг

230 кг

180 кг + 50 кг

FURNITURE
TYPE LIBRA H6

CAPACITY LOADING

LIBRA H6 + 
1 LIBRA CH

Cabinet 200 кг

Cabinet + 
drawer 170 кг + 30 кг

230 кг

170 кг + 50 кг

Libra H6Libra H6 Libra CHLibra H6Libra H6

ВАНТАЖОПІДЙОМНІСТЬ ВАНТАЖОПІДЙОМНІСТЬ ВАНТАЖОПІДЙОМНІСТЬ

ТИП МЕБЛІВ ТИП МЕБЛІВ ТИП МЕБЛІВм

Шафа Шафа

ЗАСТОСУВАННЯ LIBRA H6 та LIBRA CH

l

Повідомлені дані, отримані емпіричним шляхом, стосуються виключно наведених конструкцій і прикладів, правильно розташованих і зібраних за допомогою
настінної пластини WP5.

Додавши Libra CH до Libra H6, вантажопідйомність розподіляється
більш рівномірно, таким чином істотно знижуючи рівень
інтенсивності навантаження на стіну.

ПЕРЕВАГИ ПІДВІСНИХ СИСТЕМ LIBRA H6 ТА LIBRA CH
- Регулювання по вертикалі та глибині, а також блокування шафи легко та плавно здійснюються зсередини.
- Підвісна система ніколи не заважає направляючим для шухляд, оскільки вона розміщена за задньою панеллю.
- Абсолютно не потрібні фрези, свердління чи канавки всередині шафи.

У зв’язку з поточною відсутністю уніфікуючої європейської норми, яка б встановлювала стандарти для процедур тестування,
спрямованих на визначення вантажопідйомності підвісних систем, розроблених для підвісних базових блоків, ми, Italiana Ferramenta,
змоделювали деякі з найбільш критичних сценаріїв.
Наступне моделювання призначене для надання нашим клієнтам дійсних орієнтирів щодо розмірів шафи, ваги, рекомендованої вантажопідйомності,
навіть коли завантажені шухляди відкриті.
Повідомлені дані, отримані емпіричним шляхом, стосуються виключно наведених конструкцій і прикладів, правильно розташованих і зібраних
за допомогою настінної пластини WP5. Замовник повинен переконатися, що стіна відповідної якості та структури.

Інші важливі фактори, які слід брати до уваги, визначаються:
- тип бічної панелі, фактична товщина та використаний матеріал. Рекомендується використовувати панелі ДСП. Для панелей МДФ, будь ласка,
          зв’яжіться з нами для отримання додаткової інформації щодо кріплення гвинтами.
- тип і розміри гвинтів, що використовуються.
- фактичне розташування, глибина і ширина канавки, відфрезерованої для встановлення тильної сторони.
- вантажопідйомність використовуваних направляючих шухляд, а також фактична конструкція шухляд.
Ми завжди рекомендуємо тестувати повну шафу.

Якщо випадки відрізняються від повідомлених, зв’яжіться з нами.

S

=

LIBRA H6

LIBRA WP5

LIBRA СН

Шафа +
шухляда

Шафа +
шухляда

Шафа

Шафа +
шухляда

РІВЕНЬ ІНТЕНСИВНОСТІ НАВАНТАЖЕННЯ НА СТІНУ
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D

D

CAPACITY
LOADING

2 X H6

2 X H6  + 1 X  CH

H

H

ВАНТАЖОПІДЙОМНІСТЬ 

ДЕМОНСТРАЦІЙНА СХЕМА: ДЕ І ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ LIBRA H6 І LIBRA CH
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ITALIANA FERRAMENTA SRL - Viale Europa 17  I - 33070 Brugnera (PN)  Tel. +39 0434 428211  Fax +39 0434 428242  E-mail: info@italianaferramenta.it

www.ital ianaferramenta.it


