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СИМВОЛИ

= ПОЛИЦЯ НАДІЙНО ЗАБЛОКОВАНА   
ПІД ЧАС ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ВДОМА.

= СИСТЕМА БЛОКУВАННЯ
   ВІД ПЕРЕКИДАННЯ

ПРИМІТКА: ДРУКАРСЬКІ ПОМИЛКИ ТА ПРОПУСКИ МОЖУТЬ ІСНУВАТИ, НЕЗВАЖАЮЧИ НА ВСІ НАШІ ЗУСИЛЛЯ ЗАБЕЗПЕЧИТИ ТОЧНІСТЬ.
                   МИ ЗАЛИШАЄМО ЗА СОБОЮ ПРАВО ЗМІНЮВАТИ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗ ПОПЕРЕДЖЕННЯ.

= ШТ. В УПАКОВЦІ

= КОД НАЛАШТУВАНЬ

= НОРМИ / ПАТЕНТИ

= НОМЕР ДЕТАЛІ 

= ДІАМЕТР ОТВОРУ

= ДІАМЕТР 

= ДОВЖИНА

= НЬЮТОН

= ПОТАЙНА ГОЛОВКА

= ФЛАНЦЕВА ГОЛОВКА

= ПЛОСКА ГОЛОВКА

= НАПІВКРУГЛА ГОЛОВКА

= КОМБІНОВАНИЙ ШЛІЦ

= САМОРІЗ

= ЄВРО РІЗЬБА

= МЕТРИЧНА РІЗЬБА

= ТРИДОЛЬЧАТИЙ ГВИНТ

= ВНУТРІШНІЙ ШЕСТИГРАННИЙ
   ШЛІЦ

= ШЕСТИПРОМЕНЕВИЙ
   ЗІРКОПОДІБНИЙ ШЛІЦ

= ПРЯМИЙ ШЛІЦ

= ПОПЕРЕДНЬО ВСТАВЛЕНИЙ
   ГВИНТ 

= ПОПЕРЕДНЬО ВСТАВЛЕНИЙ
   ГВИНТ І РОЗПІРНИЙ ДЮБЕЛЬ

= ТОВЩИНА ДЕРЕВА /
СКЛА

= ВИСОТА

= З АМОРТИЗАТОРОМ

= З МАГНІТОМ 

= АВТОМАТИЧНИЙ 

= ВІДКИДНИЙ

= ЗАВІСА KIMANA

= БАРНА ЗАВІСА

= З ПРУЖИНОЮ

= БЕЗ ПРУЖИНИ

= ЗВОРОТНА ПРУЖИНА

= З ФЛАНЦЕМ

= ТЕРТЯ 

= СТАНДАРТНА ЗАВІСА

= ВАНТАЖОПІДЙОМНІСТЬ 

= ШТ. В БЛІСТЕРІ

= ПРАВА ВЕРСІЯ

= ЛІВА ВЕРСІЯ

= ПОРІЗКА ЗА БАЖАННЯМ

= САМОКЛЕЮЧИЙ

= ХРЕСТОПОДІБНИЙ ШЛІЦ
   ФІЛЛІПС / ПОЗІДРІВ

УМОВНІ ПОЗНАЧКИ СИМВОЛІВ ТА ПОКРИТТІВ
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МАТЕРІАЛИ

ПОКРИТТЯ

= ІНЖЕНЕРНИЙ ПЛАСТИК = М'ЯКА 
ГУМА

= Сталь

= Оцинкована
сталь

= Чорна М'яка Гума

= Цинковий сплав

= Нікельований
цинковий сплав = Дерево = EVA-пластик

= Біла М'яка Гума= Сірий інженерний пластик

= Антрацитовий інженерний пластик

= Прозорий інженерний пластик

= Водно-зелений інженерний пластик

= Натуральна М'яка Гума= Натуральний інженерний пластик

= Білий інженерний пластик

= Швидкорізальна
сталь

= Алюміній

= Латунь = ABS-пластик

ПОКРИТТЯНОМЕР
ДЕТАЛІ

НОМЕР
ДЕТАЛІ

НОМЕР
ДЕТАЛІПОКРИТТЯ ПОКРИТТЯ

00 Незначна обробка IF Середньо-сірий RO Червоний

AA Природний IJ Світло-сірий UT T-Met 9007

AB Білий IL Сірий 20 UZ T-Met

AE Білий 9010 IN Grey met. 26 WA Бронзовий

EA Чорний JB Блискучий Алюміній WI Полірований

EC Матовий чорний JC Алюміній – Хром XD Сатинована Сталь

EE Антрацит JD Матовий Алюміній YA Нікельований

EW Сірий 9007 JE Сатинований Алюміній YB Блискучий Нікельований

FU Гарматний JF Алюміній – Латунь YC Матовий Нікельований

FV Гарматний V52 JG Алюміній 5 YD Сатиновий Нікельований

GR Необроблений JL Алюміній PE 11 YQ Чорний Нікель

HA Латунне покриття JM Алюміній RAL 9006 Z9 Чорний Цинк

HH Тропічний KA Хром ZA Цинковий сплав

HL Необроблена латунь KB Блискучий Хром ZN Оцинкований

HX Графіт KC Матовий Хром ZQ Блискуче Золото

IA Сірий LD Коричневий 8019 ZY Титан

IB Сірий металік NN Бежевий металік ZZ Прозорий

= ІНШІ ПОКРИТТЯ ДОСТУПНІ
ЗА ЗАПИТОМ

= інший інженерний пластик
доступний за запитом

= інша м'яка гума
доступна за запитом



HANGERS LIBRA H7

FURNITURE
TYPE

CAPACITY LOADING

Cabinet

Cabinet + 
drawer

160 кг

120 кг + 30 кг

120 кг

80 кг + 30 кг

120 кг

80 кг + 30 кг
500 400

200

900
LIBRA H7 DOWEL FIXING AND 

ALU BAR H. 40,2 WITH 2 EXTRA 
HANGING POINTS

LIBRA H7 AND CABINET WITH 
STRUCTURAL TOP

SCREW FIXING DOWEL FIXING

FURNITURE
TYPE

CAPACITY LOADING

Cabinet

Cabinet + 
drawer

180 кг

140 кг + 30 кг

160 кг

120 кг + 30 кг

150 кг

110 кг + 30 кг

LIBRA H7 DOWEL FIXING AND 
ALU BAR H. 40,2 WITH 2 EXTRA 

HANGING POINTS

LIBRA H7 AND CABINET WITH 
STRUCTURAL TOP

SCREW FIXING DOWEL FIXING

005006

360

900

FURNITURE
TYPE

CAPACITY LOADING

Cabinet

Cabinet + 
drawer

210 кг

140 кг + 2 x 30 кг

200 кг

130 кг + 60 кг

170 кг

100 кг + 60 кг

LIBRA H7 DOWEL FIXING AND 
ALU BAR H. 40,2 WITH 2 EXTRA 

HANGING POINTS

LIBRA H7 AND CABINET WITH 
STRUCTURAL TOP

SCREW FIXING DOWEL FIXING

005006

720

900

Шафа

Шафа +
шухляда

ВАНТАЖОПІДЙОМНІСТЬ

ВАНТАЖОПІДЙОМНІСТЬ

ВАНТАЖОПІДЙОМНІСТЬ

ТИП МЕБЛІВ

ТИП МЕБЛІВ

ТИП МЕБЛІВ

КРІПЛЕННЯ
ГВИНТАМИ

КРІПЛЕННЯ
ГВИНТАМИ

КРІПЛЕННЯ
ГВИНТАМИ

КРІПЛЕННЯ
ДЮБЕЛЯМИ

КРІПЛЕННЯ
ДЮБЕЛЯМИ

КРІПЛЕННЯ
ДЮБЕЛЯМИ

LIBRA H7 І ШАФА ЗІ СТРУКТУРНОЮ
СТІЛЬНИЦЕЮ

LIBRA H7 І ШАФА ЗІ СТРУКТУРНОЮ
СТІЛЬНИЦЕЮ

LIBRA H7 І ШАФА ЗІ СТРУКТУРНОЮ
СТІЛЬНИЦЕЮ

LIBRA H7 КРІПЛЕННЯ ДЮБЕЛЯМИ ТА
АЛЮМ. ПЛАНКОЮ H. 40,2 З

ДОДАТКОВИМИ
ПІДВІСНИМИ ТОЧКАМИ

LIBRA H7 КРІПЛЕННЯ ДЮБЕЛЯМИ ТА
АЛЮМ. ПЛАНКОЮ H. 40,2 З

ДОДАТКОВИМИ
ПІДВІСНИМИ ТОЧКАМИ

LIBRA H7 КРІПЛЕННЯ ДЮБЕЛЯМИ ТА
АЛЮМ. ПЛАНКОЮ H. 40,2 З

ДОДАТКОВИМИ
ПІДВІСНИМИ ТОЧКАМИ

Шафа

Шафа +
шухляда

Шафа

Шафа +
шухляда

ЗАСТОСУВАННЯ LIBRA H7
КРІПЛЕННЯ ГВИНТАМИ ТА ДЮБЕЛЯМИ З ДОДАТКОВИМИ АЛЮМІНІЄВИМИ ПЛАНКАМИ

Якщо випадки відрізняються від повідомлених, зв’яжіться з нами.

- Регулювання по вертикалі та глибині, а також блокування шафи можна легко та плавно здійснити зсередини.
- Навісна система ніколи не заважає висувним шухлядам завдяки тонким бічним кронштейнам.
- На бічних панелях не потрібні ні фрези, ні канавки.
У зв’язку з поточною відсутністю єдиної європейської норми, яка б встановлювала стандарти для процедур випробувань, спрямованих на визначення
навантаження на підвісні системи, розроблені для підвісних базових блоків, ми, компанія Italiana Ferramenta, змоделювали деякі з найбільш критичних
сценаріїв. Наступні симуляції призначені для того, щоб надати нашим клієнтам дійсні орієнтири щодо розмірів шафи, ваги, рекомендованої
вантажопідйомності, навіть коли завантажені шухляди відкриті.
Повідомлені дані, отримані емпіричним шляхом, стосуються виключно наведених конструкцій і прикладів, правильно розташованих і зібраних за
допомогою настінної пластини WP5.
Замовник повинен переконатися, що стіна відповідної якості та структури. 
Інші важливі фактори, які слід брати до уваги, визначаються:
- типом бічної панелі, фактичною товщиною та використаним матеріалом;
- типом і розміром шурупів, що використовуються;
- фактичним розташуванням, глибиною і шириною канавки, відфрезерованої для встановлення тильної сторони;
- вантажопідйомністю використовуваних шухляд, а також фактичною конструкцією шухляди.
Ми завжди рекомендуємо тестувати повну шафу.

Повідомлені дані, отримані емпіричним шляхом, стосуються виключно наведених конструкцій і прикладів, правильно розташованих і зібраних за допомогою настінної пластини WP5.

Повідомлені дані, отримані емпіричним шляхом, стосуються виключно наведених конструкцій і прикладів, правильно розташованих і зібраних за допомогою настінної пластини WP5.

Повідомлені дані, отримані емпіричним шляхом, стосуються виключно наведених конструкцій і прикладів, правильно розташованих і зібраних за допомогою настінної пластини WP5.

ПЕРЕВАГИ НАВІСНОЇ СИСТЕМИ LIBRA H7:

LIBRA H7 КРІПЛЕННЯ ГВИНТАМИ LIBRA H7 КРІПЛЕННЯ ДЮБЕЛЯМИ
LIBRA WP5

   З АЛЮМ. ПЛАНКОЮ В. 80,5    З АЛЮМ. ПЛАНКОЮ В. 80,5



HANGERSLIBRA H7

Libra H7 Libra H7 with 1 extra hanging point

Libra H7 with 3 extra hanging pointsLibra H7 with 2 extra hanging points

=

23

3,5

23

3,5

FURNITURE
TYPE

CAPACITY LOADING

Cabinet

Cabinet + 
drawer

210 кг

170 кг + 30 кг

200 кг

160 кг + 30 кг

170 кг

130 кг + 30 кг

LIBRA H7 DOWEL FIXING AND 
ALU BAR H. 40,2 WITH 2 EXTRA 

HANGING POINTS

LIBRA H7 AND CABINET WITH 
STRUCTURAL TOP

SCREW FIXING DOWEL FIXING

450 400

480

900
ВАНТАЖОПІДЙОМНІСТЬ

ТИП МЕБЛІВ

КРІПЛЕННЯ
ГВИНТАМИ

КРІПЛЕННЯ
ДЮБЕЛЯМИ

LIBRA H7 І ШАФА ЗІ СТРУКТУРНОЮ
СТІЛЬНИЦЕЮ

LIBRA H7 КРІПЛЕННЯ ДЮБЕЛЯМИ ТА
АЛЮМ. ПЛАНКОЮ H. 40,2 З

ДОДАТКОВИМИ
ПІДВІСНИМИ ТОЧКАМИ

Шафа

Libra H7 з 1 додатковою точкою для підвішування

Libra H7 з 2 додатковими точками для підвішування Libra H7 з 3 додатковими точками для підвішування

Повідомлені дані, отримані емпіричним шляхом, стосуються виключно наведених конструкцій і прикладів, правильно розташованих і зібраних за допомогою настінної пластини WP5.

Навісна система ніколи не заважає висувним шухлядам завдяки тонким бічним
кронштейнам.

Легкий доступ до регулювань

=

Тонкий бічний кронштейн робить використання інструментів дуже
легким і зручним, оскільки між боковою стороною та викруткою
достатньо місця.

Шафа +
шухляда

РІВЕНЬ ІНТЕНСИВНОСТІ НАВАНТАЖЕННЯ НА СТІНУ

Завдяки додаванню додаткових точок для підвішування на алюмінієвій планці
вантажопідйомність розподіляється більш рівномірно, таким чином суттєво зменшуючи
рівень інтенсивності навантаження на стіну.



HANGERS LIBRA H7

LIBRA H7 ГВИНТОВЕ КРІПЛЕННЯ БЛОКІВ ДЛЯ ВІТАЛЬНІ

LIBRA H7 – це міцний та універсальний навіс для шаф, спеціально розроблений для настінних шаф із великим навантаженням
або особливо глибоких шухляд. Це ідеальний вибір для туалетного столика, шафи для кухні чи ванної кімнати або для
комерційного проекту.

Основні переваги LIBRA H7:
- Регулювання по вертикалі та глибині з вбудованим блокуванням шафи можна легко та плавно виконати зсередини;
- Навісна система ніколи не заважає висувним шухлядам завдяки тонким бічним кронштейнам. Тому використання
        інструментів також дуже просте та зручне, оскільки між боковою стороною та викруткою достатньо місця.
- На бічних панелях абсолютно не потрібні ні фрези, ні канавки.

LIBRA H7 має два варіанти застосування: з КРІПЛЕННЯМ ГВИНТАМИ та КРІПЛЕННЯМ ДЮБЕЛЯМИ.
Обидві версії можна монтувати за допомогою додаткових алюмінієвих планок. Завдяки додаванню додаткових точок для
підвішування на алюмінієвій планці навантаження на ємність розподіляється більш рівномірно, таким чином суттєво знижуючи
рівень інтенсивності навантаження на стіну.

За відсутності уніфікуючої європейської норми, яка б встановлювала стандарти для процедур випробувань, спрямованих на
визначення навантаження на ємність підвісних систем, розроблених для підвісних базових блоків, Italiana Ferramenta змоделювала
деякі з найбільш критичних сценаріїв. Результати або емпіричні тести доступні у відповідній брошурі.



HANGERSLIBRA H7

LOCK

1
2
3

LIBRA H7 ГВИНТОВЕ КРІПЛЕННЯ

ЗАПАТЕНТОВАНО

1
ВЕРТИКАЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

13 мм

2
ГЛИБИННЕ РЕГУЛЮВАННЯ

12 мм

3
БЛОКУВАННЯ ПРОТИ ПЕРЕВЕРТАННЯ

РЕГУЛЮВАННЯ

ВСТАНОВЛЕННЯ ПІД ВЕРХОМ ШАФИ

АЛЬТЕРНАТИВНЕ ЗАСТОСУВАННЯ БЕЗ ВЕРХУ ВСТАНОВЛЕННЯ НА СТІНУ

Слот для
хрестової 
икрутки PZ2

Це відповідальність замовника:
- переконатися, що стіна має відповідну якість для фіксації блоку
          на місці.
- використовувати належну фурнітуру, що відповідає конструкції стіни.

Для отримання додаткової інформації зверніться до розділу «НАСТІННІ ПЛАСТИНИ LIBRA: LIBRA WP5»

Рекомендовані кріпильні
гвинти з плоскою головкою
M6×12 мм

Рекомендовані кріпильні
вставні гайки M6×10-13 мм

Припиніть закручувати червоний гвинт,
коли він торкнеться настінної пластини

Щоб отримати докладнішу інформацію, зверніться до розділу
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ в кінці каталогу.
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ПЛАН СВЕРДІННЯ БЕЗ ЗАДНЬОЇ ПАНЕЛІ

ПЛАН СВЕРДЛІННЯ З ЗАДНЬОЮ ПАНЕЛЛЮ ТОВЩИНОЮ ДЕРЕВИНИ 4-14 ММ

=  50 шт.

ПРИМІТКА: щоб отримати технічну інформацію щодо
настінних панелей, зверніться до відповідних розділів
«НАСТІННІ ПЛАСТИНИ LIBRA» на сторінці 12.65.
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20102010GR 10 12

20102020GR 13 15

ZA

2,5

M6

Ø
11

,8

Ø
8

90
°

= Ø 8 мм

=  S6

= M6

1 2 3 4 

+

M
6

Ø1012

20819020ZN

1 2 3 4 

ST

= M6 = PZ2

=  5000 шт. 

АКСЕСУАРИ LIBRA H7 КРІПЛЕННЯ ГВИНТАМИ

=  5000 шт.
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LIBRA H7 ДЮБЕЛЬНЕ КРІПЛЕННЯ БЛОКІВ ДЛЯ ВІТАЛЬНІ

LIBRA H7 з алюмінієвою планкою В. 40,2.
Ідеально для шафи у ванній кімнаті.

LIBRA H7 з алюмінієвою планкою В. 80,5.
Ідеально для кухонної шафи.
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LOCK

LIBRA H7 ДЮБЕЛЬНЕ КРІПЛЕННЯ ІЗ «ШТИФТОВИМ З’ЄДНАННЯМ» ДЛЯ АЛЮМІНІЄВОЇ ПЛАНКИ

ЗАПАТЕНТОВАНО

ВСТАНОВЛЕННЯ З ДОДАТКОВОЮ АЛЮМІНІЄВОЮ ПЛАНКОЮ В. 40,2 ММ АБО В. 80,5 ММ

ПОСІБНИК ДО ПІДВІСНОЇ ОСНОВИ ШАФИ

АЛЮМІНІЄВА ПЛАНКА В. 40,2 ММ

АЛЮМІНІЄВА ПЛАНКА В. 80,5 ММ

рекомендовані
кріпильні саморізи з
круглою головкою
Ø 4,2×45 мм

Додатковий дерев'яний
дюбель Ø 8×30 мм

Додатковий дерев'яний
дюбель Ø 8×30 мм

Додаткова бічна
панель 4 мм

Додаткова бічна
панель 4-8 мм

Додаткові попередньо
просвердлені пробні отвори

Додаткові попередньо
просвердлені пробні отвори

рекомендоване кріплення 3
шурупами з круглою головкою Ø 3,5×16 мм
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1
2
3

1
ВЕРТИКАЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

13 мм

2
ГЛИБИННЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

12 мм

3
БЛОКУВАННЯ ПРОТИ ПЕРЕВЕРТАННЯ

РЕГУЛЮВАННЯ (КРОК 1)

ВСТАНОВЛЕННЯ НА СТІНУ

ДОДАТКОВІ ТОЧКИ ДЛЯ ПІДВІШУВАННЯ (КРОК 2)

Слот для
хрестової
викрутки PZ2

Припиніть закручувати червоний гвинт,
коли він торкнеться настінної пластини

Відповідальність замовника:
- переконатися, що стіна має відповідну якість для кріплення пристрою на місці.
- використовувати належну фурнітуру відповідно до конструкції стіни.

Попередньо просвердлені пробні отвори полегшують свердління стіни.
Додаткові точки підвішування зменшують навантаження на ліву/праву стінну плиту.

Для отримання додаткової інформації зверніться до розділу «НАСТІННІ ПЛАСТИНИ LIBRA: LIBRA WP5»

свердло Ø8-10 мм
для фіксації молотка

фіксація молотка

Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, зверніться до розділу ЗАСТЕРЕЖЕННЯ в кінці каталогу.
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36

78

20 min. 6411

4

32
11

6411

37

34
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4

32
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R 2,5

20 min. 6411

37

37

78

8

32
11

= 
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,2

R 2,5

12Ø
8

64

32

15 мін.

20 мін.

20 мін.

20 мін.

11
 м

ін
.

30 мін.

   ПЛАН СВЕРДІННЯ БЕЗ ЗАДНЬОЇ ПАНЕЛІ   БІЧНА ПАНЕЛЬ 15 МІН

ПЛАН СВЕРДЛІННЯ З ЗАДНЬОЮ ПАНЕЛЛЮ ТОВЩИНОЮ ДЕРЕВИНИ 4 ММ

ПЛАН СВЕРДЛІННЯ З ЗАДНЬОЮ ПАНЕЛЛЮ ТОВЩИНОЮ ДЕРЕВИНИ 4 ММ І АЛЮМІНІЄВОЮ ПЛАНКОЮ В. 40,2 ММ

ПЛАН СВЕРДЛІННЯ З ЗАДНЬОЮ ПАНЕЛЛЮ ТОВЩИНОЮ ДЕРЕВИНИ 8 ММ І АЛЮМІНІЄВОЮ ПЛАНКОЮ В. 40,2 ММ
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20 min. 6411

78

4

32
11

= 
80

,5

63422200ZN

63422210ZN

ZA ST

1 2 3 4 

= PZ 2

8419,8

109,4

80
,5

36

39 11

7

20 мін.

ПЛАН СВЕРДЛІННЯ З ЗАДНЬОЮ ПАНЕЛЛЮ ТОВЩИНОЮ ДЕРЕВИНИ 4 ММ І АЛЮМІНІЄВОЮ ПЛАНКОЮ В. 80,5 ММ

=  50 шт.

ПРИМІТКА: щоб отримати технічну інформацію
щодо настінних панелей, зверніться до відповідних
розділів «НАСТІННІ ПЛАСТИНИ LIBRA» на сторінці 12.65.
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= 4000
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= за запитом

Додаткові операції попереднього свердління, які виконує замовник

LIBRA H7 АЛЮМІНІЄВА ПЛАНКА В. 40,2
МОЖЕ БУТИ РОЗРІЗАНА ЗАМОВНИКОМ

= за запитом

Додаткові операції попереднього свердління, які виконує замовник

LIBRA H7 АЛЮМІНІЄВА ПЛАНКА В. 80,5

МОЖЕ БУТИ РОЗРІЗАНА ЗАМОВНИКОМ
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L1  over 1099

150 150 150 150

80
,540

,2

CABINET WIDTH OVER 1201

15 1099

16 1097

18 1093

19 1091

SIDE PANEL Д1

L1 =  L in mm minus 72

Cabinet width

CABINET 
WIDTH (mm)

INTERMEDIATE 
PILOT HOLES

up to 450 -

from 451 to 600 1

from 601 to 950 2

from 951 to 1200 3

over 1201 4

Д1 =  Д  в мм мінус 72

Д1 понад 1099

Товщина бічної панелі

Ширина шафи

Д  в мм

ЗАПРОПОНОВАНІ КОМБІНАЦІЇ:

ШИРИНА ШАФИ ПОНАД 1201

ШИРИНА
ШАФИ (мм)

БІЧНА ПАНЕЛЬ

ПРОМІЖНІ
ПРОБНІ ОТВОРИ

до 450

від 451 до 600

від 601 до 950

від 951 до 1200

понад 1201

LIBRA H7 АЛЮМІНІЄВА ПЛАНКА В. 40,2 ТА В. 80,5 БЕЗ КІНЦЕВИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Ширина шафи понад 1201

МОЖЕ БУТИ РОЗРІЗАНА ЗАМОВНИКОМ

РЕКОМЕНДОВАНЕ РОЗТАШУВАННЯ ПОПЕРЕДНЬО ПРОСВЕРДЛЕНИХ ПРОБНИХ ОТВОРІВ Ø 8 АБО Ø 10 ВІДПОВІДНО ДО ШИРИНИ ШАФИ
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CABINET WIDTH FROM 951 TO 1200

15 849 - 1098

16 847 - 1096

18 843 - 1092

19 841 - 1090

SIDE PANEL FROM - TO

L1  from 849 to 1098

80
,5

40
,2

Д1 / 2

150 150

CABINET WIDTH FROM 601 TO 950

15 499 - 848

16 497 - 846

18 493 - 842

19 491 - 840

SIDE PANEL FROM - TO

L1  from 499 to 848

80
,5

150 150

 4
0,

2

CABINET WIDTH FROM 451 TO 600

15 349 - 498

16 347 - 496

18 343 - 492

19 341 - 490

SIDE PANEL FROM - TO

L1  from 349 to 498

 8
0,

5 4
0,

2

Д1 / 2

CABINET WIDTH 450

15 348

16 346

18 342

19 340

SIDE PANEL Д1

L1  up to 348

80
,540

,2
 

Д1 від 849 до 1098

Д1  від 499 до 848

Д1 від 349 до 498

Д1 аж до 348

ШИРИНА ШАФИ від 951 до 1200

ШИРИНА ШАФИ від 601 до 950

ШИРИНА ШАФИ від 451 до 600

ШИРИНА ШАФИ 450

БІЧНА ПАНЕЛЬ

БІЧНА ПАНЕЛЬ

БІЧНА ПАНЕЛЬ

БІЧНА ПАНЕЛЬ

ВІД – ДО

ВІД – ДО

ВІД – ДО

Ширина шафи від 951 до 1200

Ширина шафи від 601 до 950

Ширина шафи від 451 до 600

Ширина шафи 450
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L in mm minus 72

CABINET 
WIDTH (mm)

INTERMEDIATE 
PILOT HOLES

up to 450 -

from 451 to 600 1

from 601 to 950 2

from 951 to 1200 3

over 1201 4

0 = without intermediate pilot hole
1 = with 1 intermediate pilot hole
2 = with 2 intermediate pilot holes
3 = with 3 intermediate pilot holes
4 = with 4 intermediate pilot holes

Cabinet width

L in mm minus 72

Д1=  Д в мм мінус 72

670XXXXY00

671XXXXY00

Д1

0 = without intermediate pilot hole
1 = with 1 intermediate pilot hole
2 = with 2 intermediate pilot holes
3 = with 3 intermediate pilot holes
4 = with 4 intermediate pilot holes

CABINET 
WIDTH (mm)

SUGGESTED COMBINATIONS:

INTERMEDIATE 
PILOT HOLES

up to 450 -

from 451 to 600 1

from 601 to 950 2

3

4

Д в мм мінус 72

Д в мм

Д в мм ЗАПРОПОНОВАНІ КОМБІНАЦІЇ:

ЗАПРОПОНОВАНІ КОМБІНАЦІЇ:

ШИРИНА
ШАФИ (мм)

ШИРИНА
ШАФИ (мм)

ПРОМІЖНІ
ПРОБНІ ОТВОРИ

ПРОМІЖНІ
ПРОБНІ ОТВОРИ

до 450

до 450

від 451 до 600

від 451 до 600

від 601 до 950

від 601 до 950

від 951 до 1200

від 951 до 1200

понад 1201

понад 1201

0 = без проміжного пробного отвору
1 = з 1 проміжним пробним отвором
2 = з 2 проміжними пробними отворами
3 = з 3 проміжними пробними отворами
4 = з 4 проміжними пробними отворами

0 = без проміжного пробного отвору
1 = з 1 проміжним пробним отвором
2 = з 2 проміжними пробними отворами
3 = з 3 проміжними пробними отворами
4 = з 4 проміжними пробними отворами

Д в мм мінус 72

Товщина бічної панелі

Товщина бічної панелі

Ширина шафи

Ширина шафи

LIBRA H7 АЛЮМІНІЄВА ПЛАНКА В. 80,5 БЕЗ КІНЦЕВИХ ЕЛЕМЕНТІВ: ВИРІЗАТИ ЗА РОЗМІРОМ
ІЗ ПОПЕРЕДНЬО ПРОСВЕРДЛЕНИМИ ПРОМІЖНИМИ ОТВОРАМИ Ø 8

LIBRA H7 АЛЮМІНІЄВА ПЛАНКА В. 40,2 БЕЗ КІНЦЕВИХ ЕЛЕМЕНТІВ: ВИРІЗАТИ ЗА РОЗМІРОМ
ІЗ ПОПЕРЕДНЬО ПРОСВЕРДЛЕНИМИ ПРОМІЖНИМИ ОТВОРАМИ Ø 8
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ST

ST

WD

Ø716

Ø
3,

5

45

4,
2

Ø8

30 Ø8

= PZ 2

=

+

+

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

60203540ZN

LIBRA H7 КРІПЛЕННЯ ДЮБЕЛЯМИ АКСЕССУАРИ

LIBRA H7 В. 40,2 ТА В. 80,5 АЛЮМІНІЄВА ПЛАНКА КРІПИЛЬНІ АКСЕССУАРИ

LIBRA H7 В. 80,5 АЛЮМІНІЄВА ПЛАНКА ФІКСУЮЧІ АКСЕССУАРИ

= за запитом

= за запитом

= за запитом

БІЧНА ПАНЕЛЬ ТОВЩИНОЮ 18-19 

6110001000

PZ2

60103140ZN
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63422240ZN

63422250ZN

ZA ST

1 2 3 4 

= PZ2
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LIBRA H7 ГВИНТОВЕ КРІПЛЕННЯ ІЗ «ШТИФТОВИМ З’ЄДНАННЯМ»
ДЛЯ АЛЮМІНІЄВОЇ ПЛАНКИ

ДОДАТКОВА ВЕРСІЯ

 ПЛАН СВЕРДІННЯ БЕЗ ЗАДНЬОЇ ПАНЕЛІ   

ММ 

БІЧНА ПАНЕЛЬ ТОВЩИНОЮ 18-19 ММ    БІЧНА ПАНЕЛЬ ТОВЩИНОЮ 15-16 ММ

Рекомендовані кріпильні аксесуари
вставні гайки M6×10 мм
гвинти з плоскою головкою M6×12 мм

Рекомендовані кріпильні аксесуари
вставні гайки M6×13 мм
гвинти з плоскою головкою M6×12 мм

ПЛАН СВЕРДЛІННЯ З ЗАДНЬОЮ ПАНЕЛЛЮ ТОВЩИНОЮ ДЕРЕВИНИ 4 ММ

=  50 шт.

Сертифікати доступні
за запитом

ПРИМІТКА: щоб отримати технічну інформацію щодо
настінних панелей, зверніться до відповідних розділів
«НАСТІННІ ПЛАСТИНИ LIBRA» на сторінці 12.65.
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20 мін.

ПЛАН СВЕРДЛІННЯ З ЗАДНЬОЮ ПАНЕЛЛЮ ТОВЩИНОЮ ДЕРЕВИНИ 4 ММ І АЛЮМІНІЄВОЮ ПЛАНКОЮ В. 40,2 ММ

ПЛАН СВЕРДЛІННЯ З ЗАДНЬОЮ ПАНЕЛЛЮ ТОВЩИНОЮ ДЕРЕВИНИ 8 ММ І АЛЮМІНІЄВОЮ ПЛАНКОЮ В. 40,2 ММ

ПЛАН СВЕРДЛІННЯ З ЗАДНЬОЮ ПАНЕЛЛЮ ТОВЩИНОЮ ДЕРЕВИНИ 4 ММ І АЛЮМІНІЄВОЮ ПЛАНКОЮ В. 80,5 ММ



HANGERS LIBRA H7
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LIBRA H7 КРІПЛЕННЯ ДЮБЕЛЯМИ БЕЗ «ШТИФТОВОГО З’ЄДНАННЯ»

ДОДАТКОВА ВЕРСІЯ

   ПЛАН СВЕРДІННЯ БЕЗ ЗАДНЬОЇ ПАНЕЛІ   БІЧНА ПАНЕЛЬ 15 МІН

ПЛАН СВЕРДЛІННЯ З ЗАДНЬОЮ ПАНЕЛЛЮ ТОВЩИНОЮ ДЕРЕВИНИ 4-14 ММ

=  50 шт.

ПРИМІТКА: щоб отримати технічну інформацію щодо
настінних панелей, зверніться до відповідних розділів
«НАСТІННІ ПЛАСТИНИ LIBRA» на сторінці 12.65.
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63490620AB

63490610AB

63490620EE

63490610EE
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63490610IJ

63490600AB

63490600EE

63490600IJ
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100
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91,5 42

Ø4

Ø9,5

67

20

4

12,5

ВСТАНОВЛЕННЯ

ВСТАНОВЛЕННЯ

LIBRA H7 ЦІЛІСНА КРИШКА

ДЕКОРАТИВНА ЗАГЛУШКА ДЛЯ LIBRA H7 РЕГУЛЮВАННЯ

=  200 шт.

=  1000 шт.

Рекомендовані кріпильні
гвинти з круглою головкою
Ø3,5×16 мм

LIBRA H7 ДЕКОРАТИВНІ ЗАГЛУШКИ
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