
Rekord 12
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СИМВОЛИ

= ПОЛИЦЯ НАДІЙНО ЗАБЛОКОВАНА
   ПІД ЧАС ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ВДОМА  

= СИСТЕМА БЛОКУВАННЯ ВІД ПЕРЕКИДАННЯ

ПРИМІТКА: ДРУКАРСЬКІ ПОМИЛКИ ТА ПРОПУСКИ МОЖУТЬ ІСНУВАТИ, НЕЗВАЖАЮЧИ НА ВСІ НАШІ ЗУСИЛЛЯ ЗАБЕЗПЕЧИТИ ТОЧНІСТЬ.
                    МИ ЗАЛИШАЄМО ЗА СОБОЮ ПРАВО ЗМІНЮВАТИ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗ ПОПЕРЕДЖЕННЯ.

= ШТ. В УПАКОВЦІ

= КОД НАЛАШТУВАНЬ

= НОРМИ / ПАТЕНТИ

= НОМЕР ДЕТАЛІ 

= ДІАМЕТР ОТВОРУ

= ДІАМЕТР

= ДОВЖИНА

= НЬЮТОН

= ПОТАЙНА ГОЛОВКА

= ФЛАНЦЕВА ГОЛОВКА

= ПЛОСКА ГОЛОВКА

= НАПІВКРУГЛА ГОЛОВКА

= КОМБІНОВАНИЙ ШЛІЦ

= САМОРІЗ

= ЄВРО РІЗЬБА 

= МЕТРИЧНА РІЗЬБА

= ТРИДОЛЬЧАТИЙ ГВИНТ

= ВНУТРІШНІЙ ШЕСТИГРАННИЙ
   ШЛІЦ

= ШЕСТИПРОМЕНЕВИЙ
   ЗІРКОПОДІБНИЙ ШЛІЦ

= ПРЯМИЙ ШЛІЦ

= ПОПЕРЕДНЬО ВСТАВЛЕНИЙ
   ГВИНТ

= ПОПЕРЕДНЬО ВСТАВЛЕНИЙ
   ГВИНТ І РОЗПІРНИЙ ДЮБЕЛЬ  

= ТОВЩИНА ДЕРЕВА / СКЛА

= ВИСОТА

= З АМОРТИЗАТОРОМ

= З МАГНІТОМ 

= АВТОМАТИЧНИЙ

= ВІДКИДНИЙ

= ЗАВІСА KIMANA

= БАРНА ЗАВІСА

= З ПРУЖИНОЮ

= БЕЗ ПРУЖИНИ 

= ЗВОРОТНА ПРУЖИНА

= З ФЛАНЦЕМ

= ТЕРТЯ

= СТАНДАРТНА ЗАВІСА

= ВАНТАЖОПІДЙОМНІСТЬ

= ШТ. В БЛІСТЕРІ

= ПРАВА ВЕРСІЯ

= ЛІВА ВЕРСІЯ

= ПОРІЗКА ЗА БАЖАННЯМ

= САМОКЛЕЮЧИЙ

= ХРЕСТОПОДІБНИЙ ШЛІЦ
   ФІЛЛІПС / ПОЗІДРІВ

УМОВНІ ПОЗНАЧКИ СИМВОЛІВ ТА ПОКРИТТІВ
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МАТЕРІАЛИ

ПОКРИТТЯ

= ІНЖЕНЕРНИЙ ПЛАСТИК = М'ЯКА
   ГУМА

= Сталь

= Оцинкована
   сталь

= Чорна М'яка Гума

= Цинковий сплав

= Нікельований
   цинковий сплав = Дерево

= Біла М'яка Гума= Сірий інженерний пластик

= Антрацитовий інженерний пластик

= Прозорий інженерний пластик

= Водно-зелений інженерний пластик

= EVA-пластик

= ABS-пластик

= Натуральна М'яка Гума= Природний інженерний пластик

= Білий інженерний пластик

= Швидкорізальна
   сталь

= Алюміній

= Латунь

00 Незначна обробка IF Середньо-сірий RO Червоний

AA Природний IJ Світло-сірий UT T-Met 9007

AB Білий IL Сірий 20 UZ T-Met

AE Білий 9010 IN Grey met. 26 WA Бронзовий

EA Чорний JB Блискучий Алюміній WI Полірований

EC Матовий чорний JC Алюміній – Хром XD Сатинована Сталь

EE Антрацит JD Матовий Алюміній YA Нікельований

EW Сірий 9007 JE Сатинований Алюміній YB Блискучий Нікельований

FU Гарматний JF Алюміній – Латунь YC Матовий Нікельований

FV Гарматний V52 JG Алюміній 5 YD Сатиновий Нікельований

GR Необроблений JL Алюміній PE 11 YQ Чорний Нікель

HA Латунне покриття JM Алюміній RAL 9006 Z9 Чорний Цинк

HH Тропічний KA Хром ZA Цинковий сплав

HL Необроблена латунь KB Блискучий Хром ZN Оцинкований

HX Графіт KC Матовий Хром ZQ Блискуче Золото

IA Сірий LD Коричневий 8019 ZY Титан

IB Сірий металік NN Бежевий металік ZZ Прозорий

= ІНШІ ПОКРИТТЯ ДОСТУПНІ
    ЗА ЗАПИТОМ

= інший інженерний пластик
   доступний за запитом

= інша м'яка гума
   доступна за запитом

ПОКРИТТЯНОМЕР
ДЕТАЛІ

НОМЕР
ДЕТАЛІ

НОМЕР
ДЕТАЛІПОКРИТТЯ ПОКРИТТЯ



ВИРІВНЮВАЧІ REKORD 12
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m
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REKORD 12

150 кг на штуку

РЕГУЛЮВАННЯ 0-12 мм

Шестигранний ключ S4 мм

Для отримання додаткової
інформації зверніться до розділу
«З’ЄДНАННЯ: КЛІПСА ДЛЯ ЦОКОЛЯ»

ВСТАНОВЛЕННЯ

РЕГУЛЮВАННЯ

5 
м

ін
.

REKORD 12 – це прихований вирівнювач, який кріпиться до бічних панелей
товщиною не менше 18 мм. Він підходить для вирівнювання важких гардеробів,
книжкових шаф і модульних меблів, а також для готових до збирання меблів.

REKORD 12 встановлюється в нижній край бічної панелі, а потім регулюється
через отвір Ø8 мм, просвердлений у внутрішній частині корпусу за допомогою
шестигранного ключа S4 мм.
Ролик з інженерного пластику є незалежним, щоб полегшити регулювання та
запобігти дряпанню підлоги.
Випускається в чотирьох версіях: з центрами отворів 52, 70, 96 і 120 мм.

Усі версії REKORD 12 забезпечують вантажопідйомність 150 кг кожна та
регулювання 12 мм.

Коефіцієнт передачі ваги, який становить 1:1,5, суттєво зменшує зусилля відкриття.



ВИРІВНЮВАЧІREKORD 12
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=  200 шт.

СВЕРДЛО ДЛЯ REKORD 12 В 52 мм

REKORD 12 В 52 мм

= за запитом

= за запитом

18 min.



ВИРІВНЮВАЧІ REKORD 12
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=  150 шт.

СВЕРДЛО ДЛЯ REKORD 12 В 70 мм

REKORD 12 В 70 мм

= за запитом

= за запитом

18 min.



ВИРІВНЮВАЧІREKORD 12
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=  125 шт.

СВЕРДЛО ДЛЯ REKORD 12 В 96 мм

REKORD 12 В 96 мм

= за запитом

= за запитом

18 min.



ВИРІВНЮВАЧІ REKORD 12
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=  100 шт.

СВЕРДЛО ДЛЯ REKORD 12 В 120 мм

REKORD 12 В 120 мм

= за запитом

18 min.



ВИРІВНЮВАЧІREKORD 12
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REKORD 12 АКСЕСУАР

= за запитом



ВИРІВНЮВАЧІ REKORD 12

18 - 30 мм mm

50

50

Ø12

Ø8

параметри налаштування
52, 70, 96, 120 мм

мін. 18 мм

макс. 30 мм

52
70

96
120

мін. 9 мм
52
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1 розпірка
1 мм
товщини

ПРИКЛАД
ПРИКЛАД

10
м

м

15
 м

м

4 розпірки
1,5 мм
товщини

1
1,5
1,5

1,5

1,5

20 30

СВЕРДЛИЛЬНИЙ КОНДУКТОР ДЛЯ REKORD 12

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВАРІАНТИ ЗАСТОСУВАННЯ

СВЕРДЛІННЯ РОЗПІРОК ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ ІНШОЇ ТОВЩИНИ

* Використовуйте
розпірки, щоб
збільшити цей
розмір. 

*



ВИРІВНЮВАЧІREKORD 12

Y0JG0120RO
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Y0JG051700 Ø8

Y0JG051900 Ø12

Y0JG052800 Ø8 117 Ø8
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Y0JG0511GR 1

Y0JG0512GR 1,5
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REKORD 12 АКСЕСУАРИ СВЕРДЛИЛЬНОГО КОНДУКТОРА

ОБМЕЖУВАЧІ ГЛИБИНИ СВЕРДЛИЛЬНОГО КОНДУКТОРА

СВЕРДЛО

= за запитом

= за запитом

= за запитом

= за запитом

Деталь номер Y0JG0510ZN

Деталь номер Y0JG0508ZN

ПРИМІТКА: код продукту містить усі компоненти,
показані на малюнку.

ПРИМІТКА: Для свердлильного кондуктора ми
рекомендуємо використовувати прецизійне
шліфоване сталеве свердло HSS-G. 

REKORD 12 СВЕРДЛИЛЬНИЙ КОНДУКТОР ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ ТОВЩИНОЮ 18 мм
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ITALIANA FERRAMENTA SRL - Viale Europa 17  I - 33070 Brugnera (PN)  Tel. +39 0434 428211  Fax +39 0434 428242  E-mail: info@italianaferramenta.it
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