
4 - зонний пульт керування (    W    +CCT) 
для контролерів арт.183496, 183498

Модель: 183501



Яскравість /
Колірна температура

Master ON (увімкнути все)

Master OFF (вимкнути все)

Натисніть один раз, щоб 
перевести в режим регулювання 
колірної температури

Zone ON (увімкнути зону)

Zone OFF (вимк. зону)

● Для налаштування яскравості або колірної температури для всіх зон 
натисніть кнопку  Master ON, потім налаштуйте яскравість за допомогою 
колеса 

● Для налаштування яскравості або колірної температури окремої зони, 
спочатку натисніть кнопку “Zone ON” необхідної зони. Потім налаштуйте 
яскравість за допомогою колеса 

● Для увімкнення нічного режиму окремої зони натисніть і утримуйте 
кнопку “Zone OFF”.

● Для увімкнення нічного режиму всіх зон натисніть і утримуйте кнопку 
“Master OFF”. 

● Для переведення колеса в режим регулювання колірної температури 
натисніть кнопку в центрі колеса один раз. 

1. Інтерфейс пульта керування



1. Linking Code / Unlinking Code 

Instruc�ons
Remark: The light can be working a�er linking with the remote.

Linking Code Instruc�ons

Link / Unlink
bu�on

Switch off light, a�er 
10 seconds then 
switch on again.

Short press "  I  " bu�on 
3 �mes within 3 seconds 
when light on.

Lights blink 3 �mes 
slowly means linking 
is done successfully.

Linking failed if light is not blinking slowly, Please follow above steps again. 

(Note: Light that have linked can't link again)

1 2 3

Power Light

Unlinking Code Instruc�ons

Switch off light, a�er 
10 seconds then 
switch on again.

Short press "  I  " bu�on 
5 �mes within 3 seconds 
when light on.

Lights blink 10 �mes 
quickly means unlinking 
is done successfully.

Unlinking failed if light is not blinking quickly, Please follow above steps again. 

(Note: Light haven't linked that don't need to unlink)

1 2 3

Power

Power Light

Light LightPower

Unlinking must be the same 
zone with the Linking 

Link / Unlink
bu�on

2 . Інструкція з’єднання контролера з пультом

Натисніть кнопку «I» 
необхідної зони на
пульті керування 3 рази
протягом 3 секунд

3. Інструкція від’єднання контролера

Живлен. Контролер

або SET

або

1

1

PUSH

або SET

або PUSH

2

кнопка
ввімкнення
зони

2

Живлен. Контролер

Вимкніть живлення на 10 с,
потім включіть живлення і 
натисніть кнопку «SET»

3

Світло блимне повільно 3 рази, 
що означатиме успішну 
процедуру з'єднання

Живлен. КонтролерЖивлен. Контролер

Живлен. Контролер

Живлен. Контролер
кнопка
ввімкнення
зони

Вимкніть живлення на 10 с,
потім включіть живлення і 
натисніть кнопку «SET»

Натисніть кнопку «I» 
необхідної зони на
пульті керування 5 разів
протягом 3 секунд

3

Світло блимне швидко 5 
разів, що означатиме успішну 
процедуру від’єднання 

Процедура з’єднання не є успішною, якщо світло не блимнуло 
повільно. Повторіть вищезазначені кроки ще раз. 

На одну зону можна під’єднати будь-яку кількість контролерів

Процедура від’єднання не є успішною, якщо світло не блимнуло швидко. 
Повторіть вищезазначені кроки ще раз. 

Натискати кнопку «I » треба саме тієї зони, від якої треба від’єднати контролер  



Made in China

Увага
1. Пульт призначений для використання в приміщеннях,  не використовуйте 

пульт в вологих приміщеннях або в середовищах з температурою 
навколишнього середовища вище 40 С.

2. Якщо світлодіодни  й  індикатор почне блимати швидко в процесі 
експлуатації пульта, це означає, щ о   батарейки треба замінити  на нові.

3. Пульт працює на частоті 2,4 ГГц і може бути чутливий до 
електромагнітних перешкод, що може впливати на максимальну 
дистанцію керування
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