
Модель: 24759911 
Низьковольтовий інфрачервоний 

сенсорний вимикач  
Інструкція для монтажу

Опис:

1. Даний прилад має два режима роботи: режим роботи на рух руки та на відкривання
дверей, з дімуванням та без нього. 
2. Сумісний з блоками живлення постійного струму та вихідною напругою: 12В/24В
3. Прилад призначено для підключення: 12В/24В LED-приладів

Функціональність:

Даний пристрій має два режими роботи:

1. З дімуванням
2. Без дімування

Для вибору режиму після ввімкнення, затисніть кнопку довше ніж на 5 с, після того, як 
підключений освітлювальний прилад мигне 2 рази режим буде змінено

Режим без дімування:

1. Відкривання дверей. Коли об’єкт в зоні дії сенсора, підключений освітлювальний 
прилад вимкнино. Коли об’єкт поза зоною дії, підключений освітлювальний прилад 
ввімкнено. Прилад працює в цьому режимі циклічно. Постійна експлуатація не викликає 
збоїв у роботі.
2. На рух руки. Коли об’єкт знаходиться в зоні дії вимикача вперше, підключентй освітлю-
вальний прилад ввімкнено. Коли об’єкт в зоні дії вимикача вдруге, підключений прилад 
вимкнено. Прилад працює в цьому режимі циклічно. Постійна експлуатація не викликає 
збоїв у роботі. 

Режим з дімуванням:

1. Відкриття дверей. Функціонування таке саме, як і у режимі без дімування.
2. На рух руки. Коли об'єкт знаходиться в зоні дії сенсора менше ніж 1с, функціонування 
таке саме, як і у режимі без дімування. Коли об'єкт знаходиться в зоні дії довше ніж 1с, 
підключений освітлювальний прилад буде знижувати яскравість до тих пір поки об'єкт не 

Дякуємо за вибiр продукції ТM Lumine!

Напруга Макс. навантаження

12 В 24Вт

24В 48Вт

Прилад призначений для використання в 
середені приміщень. Робоча температура від -20 
до +35C






