
Цех Lumine

Готові комплекти освітлення



За допомогою нової послуги по пайці та збірці готових комплектів освітлення, є можливість купити профіль, лінзу та стрічку за 
розмірами, які потрібні в замовленні, та не платити за залишки. А на додачу наш цех зможе зекономити багато часу, на пайці, різання 
профілю та підключенні схеми.

Переваги Цеху Lumine

1.Частина з блоком живлення

2.Частина з вимикачем, вона може бути як 12 вольт, так 220 В. (все залежить від послідовності встановлення)

3.Модуль освітлення (Профіль, стрічка, та лінза)

За допомогою 3-х частин можна зібрати любу схему, міняючи тільки кількість та послідовність розташування цих трьох частин.

При замовленні, не обов’язково оформлювати всю схему, також можна оформити тільки сам 
модуль, або з блоком живлення чи вимикачем. Замовлення можна оформити як через 

ТурБотик, так і через менеджера на філіалі

Загалом всі схеми зазвичай складаються з трьох частин.



Для оформлення готового комплекту освітлення, вам потрібно знати про його комплектуючі,

де і як він буде встановлений та довжини проводів з’єднання та модулю.

Для початкового розрахунку вам потрібно обрати 3 основні частини комплекту:

-Блок живлення за ступенями захисту від вологи: ІР20, ІР44, ІР65

-Вимикач по типу спрацювання - відкривання двері, рух руки або дотик.

-Led-модуль який складається з профілю, лінзи та стрічки. 

Оформлення замовлення 
через ТурБотик

При оформленні замовлення через ТурБотик пропонуються чотири типи схем
підключення освітлення Lumine



«Підсвітка ящиків» «Підсвітка робочої поверхні»
витяжкою»

«Підсвітка робочої поверхні з
вимикачем 220 В»

«Модуль»

При потребі використати іншу схему підключення:

- Оберіть максимально схожу схему із запропонованих.

- Заповніть 3 основні частини комплекту.

- Завантажте свою схему в кінці.

Схеми які представлені в ТурБотику



Послуги які виконуємо в Цеху Lumine

З'єднання проводів - при встановленні 
комплекту, то потрібно з'єднати тільки 
конектори по кольорам

Ціни на послуги:
Збірка готового модулю освітлення Цех «Lumine»  165 грн.
Підготовка сенсорного вимикача для підключення Цех «Lumine» 32 грн.
Підготовка блока живлення для підключення Цех «Lumine» 36 грн.

Пайка Різання профілю в розмір



Підсумуємо переваги готових комплектів

Отримуєте готовий комплект освітлення

Економія часу на встановленні

Оплата тільки за використаний матеріал

Менша кількість інструменту для встановлення меблів

Кваліфікована консультація по підключенню освітлення в готових виробах

Самостійне підключення Готовий комплект



Популярні типи схем в готових меблях

Схема з вимикачем 220 В.

Призначання вимикача на 220 В:

Цей тип вимикача зазвичай встановлюється в тих випадках, якщо зона освітлення велика і потрібно 
вимикати все одним рухом, або відкриттям двері. 
Також вимикачі  220 В рекомендовано встановлювати в тих місцях де рідко вмикається/вимикається 
світло (для збереження електроенергії).
Єдиний недолік вимикача, це те що світло вмикається/вимикається з затуханням, 2-3 секунди(в залежності 
від навантаження на блок живлення. 



Схема з розривом модулю освітлення.

Призначання даної схеми

Дана схема використовується в тих випадках коли потрібно розірвати лінію освітлення та продовжити 
після витяжки, тощо. 
В таких схемах можна використовувати будь які типи вимикачів: 12 В, 220 В, механічні.
Як сказано вище, можна зібрати будь-яку схему, з трьох елементів.



Схема для підсвітки робочої поверхні з вимикачем 12 В.

Призначання даної схеми

Дана схема являється самою популярною, та використовується майже у всіх типах кухонь.
Також такі схеми можна комбінувати з вимикачами та модулями освітлення, та встановлювати в 
різні типи меблів.



Призначання даної схеми

Схема для підсвітки без вимикача

Дані схеми підсвітки використовують в випадках, коли на етапі ремонту продумана підсвітка та 
виведені проводи від настінного вимикача. 
Її можна встановлювати як на робочу поверхню, так і на декоративне освітлення приміщень.



Зі світлом краще ТМ Lumine


