
TIANGONG 3 (СКЛЯНІ ДВЕРІ 1).
ПОВНИЙ КОМПЛЕКТ

TIANGONG 3 (СКЛЯНІ ДВЕРІ 1).
СТАНДАРТНА КОНФІГУРАЦІЯ

ПІДВІСНИЙ КОВЗНИЙ РОЛИК
TIAGONG

Опис товару

Опис встановлення

Вага дверей
(кг)

Ширина дверей
(мм)

Тип
встановлення

2 зсувних дверей
1 фіксовані двері

Верхній ролик
з демпфером

Стопор демпфера

Верхній ролик

Нижня направляюча

Підвісна пластина
вгору-вниз 1

Підвісна пластина
вгору-вниз 2

З'єднувальна
нижня направляюча

Фіксована
дверна направляюча

3 зсувних дверей
1 фіксовані двері

4 зсувних дверей
1 фіксовані двері

Ширина дверей =
ширині дверного
прорізу/3+56 мм

Ширина дверей =
ширині дверного
прорізу/4+56 мм

Ширина дверей =
ширині дверного
прорізу/5+56 мм



TIANGONG 3 (СКЛЯНІ ДВЕРІ 1).
СТАНДАРТНА КОНФІГУРАЦІЯ

ПІДВІСНИЙ КОВЗНИЙ РОЛИК
TIAGONG

Опис встановлення

Фіксована дверна
нижня направляюча

З'єднувач
зі сталевого троса

З'єднувач

Кріпильна деталь
зі сталевого троса

Затиск для скла 1

Декоративна кришка

Стальний трос

Верхня направляюча Виберіть
потрібну довжину

Виберіть
потрібну довжину

Виберіть
потрібну довжину

Щіточка
(необов'язково)



TIANGONG 3 (СКЛЯНІ ДВЕРІ 1).
ПАРАМЕТРИ ВСТАНОВЛЕННЯ

ПІДВІСНИЙ КОВЗНИЙ РОЛИК
TIAGONG

Обмотайте нержавіючим тросом

Зсуньте з'єднувальну частину в положення значка, потім закріпіть нержавіючим тросом.

Закріпіть з'єднувач зі сталевого троса

Встановіть фіксовані двері Встановлення завершено

Закріпіть фіксатор
зі сталевого троса

Зсуньте двері до кінця, потім закріпіть
монтажні деталі на направляючій.

Фіксовані
двері

Рухомі двері 3

Рухомі двері 2

Рухомі двері 1


