
Опис міжкімнатної перегородки Starke "Телескоп" для алюм. профіля 

Опис 
Вага дверей 

(кг) 

Мінімальна 
ширина дверей 

(мм) 

Висота 
дверей 

(мм) 

3 двері 
(1 не 

рухома) 

≤ 80 

≥ 600 

W=L/3+2C/3 

≤ 3500 

≥ 600 
4 двері 

(1 не 

рухома) 

≤ 80 
 W=L/4+3C/4 

 Увага!   Необхідно дотримуватись співвідношення висоти до ширини:  3:1 або  2:1 для 

  коректної роботи системи. 

 Комплектація фурнітури: докладний опис та склад 

   Опис встановлення 
Для 

комплектації 
фурнітури 2+1 

Для 
комплектації 
фурнітури 3+1 

Верхній 
ролик з 

дотягувачем 
2 2 

Верхній ролик 2 4 

Активатор            
дотягувача 

2 4 

Нижній ролик 2 4 



Регульована 
підвісна пластина 
для алюмінієвого 

профіля (з 
роликом троса 

синхронизатора, 
коротка) 

1 2 

Регульована 
підвісна пластина 
для алюмінієвого 

профіля (з 
роликом троса 

синхронизатора, 
довга) 

1 2 

Регульована 
підвісна пластина 
для алюмінієвого 

профіля (з 
кріпленням під 
з'єднувач троса) 

1 1 

Регульована 
підвісна 

пластина для 
алюмінієвого 

профіля 

1 1 

Нижній 
направляючий 

ролик (для 
кріплення в 

горизонт) 

1 2 

Верхня пластина 
для кріплення 

фіксованої двері 

2 2 

Нижня пластина 
для кріплення 

фіксованої двері 

2 2 

 З'єднувач  
троса 2 4 

Позиціонер 
стаціонарний 

для 
синхронізації 

тросу 

1 1 

    Стальний трос 1 - 5 м. 1 - 7 м. 

Конектор - 2 




