
Інструкція з монтажу системи "Телескоп" під алюм. профіль 3+1 
Рекомендації та застереження щодо монтажу міжкімнатних перегородок: 

1) Перед монтажем направляючої, якщо немає доступу до її торців, рекомендується встановити

фурнітуру (ролики, дотягувачі, активатори дотягувача, стопор) всередину направляючої. 

2) Якщо використовується система з дотягувачами, перед встановленням їх у напрямну необхідно

спочатку взвести пружину дотягувача. 

3) Рекомендується виконувати крок між отворами для кріплення напрямної  не   більше   30 см.  від

кожного отвору. 

4) Перед кріпленням напрямної, рекомендується зробити зенкування отворів, щоб капелюх саморіза

або гвинта не перешкоджав руху і налаштуванню активатора дотягувача. 

5) Якщо ви монтуєте направляючу до стіни з використанням кутових кронштейнів, рекомендується

використовувати не менше ніж 3-5 кронштейнів на 1 м.п. довжини направляючої. 
6) При встановленні системи синхронного відкривання чи телескопічного відкривання

рекомендується тільки після налаштування та коректної роботи системи обрізати залишок троса. 
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Top track 1

Top track 2

Top track 3

1. Встановіть верхні ролики та активатори дотягів 2. Встановлення верхньої 
направляючої та нижнього ролику

Верхній
трек 1

Верхній
трек 2

Верхній
трек 3

Верхній
трек 4

3. Встановлення комплектуючих та механізмів на двері

3.1 Фіксація механізмів стаціонарних дверей

Стаціонарні двері

Висота дверей (h) = H-65~70 mm
Ширина дверей (W) = Ширина проєму (L) + Ширина профілю (С=16) * 3 
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Рухомі двері 3

Рухомі двері 2

Рухомі двері 1
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3.2 Встановіть конектор
3.3 Встановіть з’єднувальний нижній ролик до розсувних дверей 2 / 
розсувних дверей 3

Стаціонарці двері

УВАГА! Ролики можуть
бути право- і лівосторонні

(Відкривання 
вправо)

(Відкривання 
вліво)

Рухомі двері 3

Рухомі двері 2

Рухомі двері 1
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4. Монтаж рухомих дверей до верхньої направляючої (рухомі двері 2, 
рухомі двері 3 в верхній 2, верхній трек 3) 5. Встановіть з'єднувач троса і зафіксуйте його
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6. Встановлення тросу

6.1 Встановіть з’єднувач троса, як зображено на схемі
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Задня стінка
Рухомі 
двері 1

Рухомі 
двері 1

Рухомі 
двері 1

Рухомі 
двері 2

Рухомі 
двері 2

Рухомі 
двері 2

Рухомі 
двері 3

Рухомі 
двері 3

Рухомі 
двері 3

6.2 Заводимо трос та фіксуємо його 6.3 Відрегулюйте натяг тросу та зафіксуйте 7. Встановіть рухомі двері 1 в верхній трек 1

10. Фіксуємо трос кріпильною пластиною

10.1 Переведіть всі двері у відкрите 
положення та прикрутіть трос до треку

8. Відрегулюйте двері за допомогою 
шестигранного ключа

9. Закріпіть конектор тросуStar
ke



Рухомі 
двері 1

Рухомі 
двері 2

Рухомі 
двері 3

10.2  Вирівняйте дверну панель за 
допомогою гвинта 11. Встановіть стаціонарні двері 12. Відрегулюйте рівень стаціонарних дверей
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