
     Деталі та листи, які не мають покриття масло-воском, лаком чи фарбою, повинні зберігатись в щільній 

упаковці з поліетилену або стрейч-плівки.

     Навіть при роботі з деталями у виробничому приміщенні, їх не можна залишати без упаковки довше ніж 

на одну-дві години.

!!! Без такої упаковки не покриті масло-воском, лаком чи фарбою деталі та листи можуть   викривлятись 

навіть при дотриманні правильної вологості та температури.

Порушення правил зберігання листів та деталей з меблевого щита може призвести до їх 

викривлення, деформації, та розтріскування.

     Для якісного зберігання чи експлуатації меблевого щита покритого масло-воском, лаком чи фарбою, 

необхідно дотримуватись двох умов:

1. Температура

2. Вологість

1. Температура:
     Температура у виробничому, або житловому приміщенні де знаходяться, або обробляються деталі, має  

бути від + 18 до + 26 градусів за Цельсієм.

     Не можна зберігати, або обробляти деталі та листи у приміщенні з занадто низькою, або високою 

температурою.

     Не можна допускати різких перепадів температури.При необхідності транспортування в холодну, чи 

спекотну пору року, потрібно використати упаковку, яка захистить деталі від впливу температури.

    Не можна розміщувати деталі та листи поруч з приладами, що нагріваються, наприклад радіаторами 

опалення чи духовими шафами.

2.Вологість:
     Відносна вологість у виробничому, або житловому приміщенні де знаходяться, або обробляються 

деталі, чи листи має бути від 45% до 60%.

    Слід пам’ятати, що у холодну та теплу пори року вологість у приміщеннях може сильно коливатись 

через роботу опалювального обладнання.

    Не можна зберігати деталі та листи у приміщенні з занадто низькою, або високою вологістю.

Зауважте! Меблевий щит – це натуральна деревина, тому він може реагувати на зміни вологості та 

температури у приміщенні.     

1. Якщо деталі з меблевого щита не закріплені по периметру, не рекомендується використовувати їх у 

ванних кімнатах, кухнях, лоджіях, балконах та інших приміщеннях зі змінною вологістю та температурою, 

тому що деталі можуть деформуватися (вигнутись).

2. При використанні меблевого щита в якості фасаду на завісах не можна гарантувати повну стабільність 

деталей. При зміні температури або вологості вони можуть деформуватися (вигнутись).

3. Якщо на поверхню меблевого щита, що покритий масло-воском, потрапляє вода, потрібно відразу її 

витерти. В іншому випадку на поверхні можуть залишитися сліди від води. Усунути їх можна повторним 

покриттям масло-воском."

Інструкція по зберіганню та експлуатації деталей і цілих листів 

з меблевого щита 

та панелей HAUTE MATERIAL

(панелі HAUTE MATERIAL – це також меблевий щит)

     Меблевий щит – міцний та надійний матеріал, але слід пам’ятати, що натуральна 

деревина - це «живий» матеріал, який потребує особливих умов зберігання та експлуатації.

     Для якісного зберігання меблевого щита не покритого масло-воском, лаком чи фарбою, необхідно 

дотримуватись трьох умов:

1. Температура

2. Вологість

3. Упаковка

3.Упаковка:



     Деталі та листи, які не мають покриття масло-воском, лаком чи фарбою, повинні зберігатись в щільній 

упаковці з поліетилену або стрейч-плівки.

     Навіть при роботі з деталями у виробничому приміщенні, їх не можна залишати без упаковки довше ніж 

на одну-дві години.

!!! Без такої упаковки не покриті масло-воском, лаком чи фарбою деталі та листи можуть   викривлятись 

навіть при дотриманні правильної вологості та температури.

Порушення правил зберігання листів та деталей з меблевого щита може призвести до їх 

викривлення, деформації, та розтріскування.

     Для якісного зберігання чи експлуатації меблевого щита покритого масло-воском, лаком чи фарбою, 

необхідно дотримуватись двох умов:

1. Температура

2. Вологість

1. Температура:
     Температура у виробничому, або житловому приміщенні де знаходяться, або обробляються деталі, має  

бути від + 18 до + 26 градусів за Цельсієм.

     Не можна зберігати, або обробляти деталі та листи у приміщенні з занадто низькою, або високою 

температурою.

     Не можна допускати різких перепадів температури.При необхідності транспортування в холодну, чи 

спекотну пору року, потрібно використати упаковку, яка захистить деталі від впливу температури.

    Не можна розміщувати деталі та листи поруч з приладами, що нагріваються, наприклад радіаторами 

опалення чи духовими шафами.

2.Вологість:
     Відносна вологість у виробничому, або житловому приміщенні де знаходяться, або обробляються 

деталі, чи листи має бути від 45% до 60%.

    Слід пам’ятати, що у холодну та теплу пори року вологість у приміщеннях може сильно коливатись 

через роботу опалювального обладнання.

    Не можна зберігати деталі та листи у приміщенні з занадто низькою, або високою вологістю.

Інструкція по зберіганню та експлуатації деталей і цілих листів 

з меблевого щита 

та панелей HAUTE MATERIAL

(панелі HAUTE MATERIAL – це також меблевий щит)

     Меблевий щит – міцний та надійний матеріал, але слід пам’ятати, що натуральна 

деревина - це «живий» матеріал, який потребує особливих умов зберігання та експлуатації.

     Для якісного зберігання меблевого щита не покритого масло-воском, лаком чи фарбою, необхідно 

дотримуватись трьох умов:

1. Температура

2. Вологість

3. Упаковка

3.Упаковка:


