
Bel Viso by Viyar

ПРАЙС-ЛИСТ фасади шпоновані

Напіввідкрита пора

*Лак - матовий, напівматовий, матовий Аква, напівматовий Аква, Soft Touch.


**Для покриттів лаком та бейц обов'язково замовляти попередній викрас, так як натуральный шпон має природні 

відмінності кольору та текстури.

Покриття
16/18мм (МДФ) €/м2 22мм (МДФ) €/м2

1х 2х 1х 2х

1 Категорія

Лак 100 120 105 126

Бейц 110 130 115 136

Фарба 115 135 120 151

2 Категорія

Лак 105 129 110 134

Бейц 115 139 125 144

Фарба 120 144 135 149

3 Категорія

Лак 120 155 127 162

4 Категорія

Лак 146 194 154 199

5 Категорія

Лак 230 302 245 307



Bel Viso by Viyar

ПРАЙС-ЛИСТ фасади шпоновані

МДФ Deep Black

Напіввідкрита пора

Покриття
16/18мм (МДФ) €/м2

х1 х2

1 Категорія

Лак (матовий/напівматовий) 127 147

Лак АКВА/Soft Touch 132 152

2 Категорія

Лак (матовий/напівматовий) 132 156

Лак АКВА/Soft Touch 137 161

3 Категорія
Лак (матовий/напівматовий) 147 182

Лак АКВА/Soft Touch 152 187

4 Категорія

Лак (матовий/напівматовий) 173 221

Лак АКВА/Soft Touch 178 226

5 Категорія

Лак (матовий/напівматовий) 260 330

Лак АКВА/Soft Touch 265 335



Bel Viso by Viyar

ПРАЙС-ЛИСТ фасади шпоновані

Закрита пора

* Породи шпону доступні для замовлення в закритій порі та глянець: Горіх Американський, Бук, Клен, Вільха, Сосна, 

Черешня, Евкаліпт.

Покриття 16/18мм (МДФ) €/м2 22мм (МДФ) €/м2

1 Категорія

Лак 131 139

Бейц 144 152

Глянець 155 163

Глянець Бейц 176 184

2 Категорія

Лак 153 161

Бейц 166 174

Глянець 177 185

Глянець Бейц 198 206
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ПРАЙС-ЛИСТ фасади шпоновані

Ламелі фрезеровані

*Доступні типи покриття: бейц, матовий та напівматовий лак, Soft Touch. Тип нанесення: напіввідкрита пора.


* Шпон і ламель в одній породі може мати різний відтінок. 


* Шпон та ламель по різному поглинає бейц за рахунок щільності, товщини і т.д., тому допустимі відмінності у відтінку 

після покриття.

Покриття
Ясен €/м2 Дуб €/м2 Горіх €/м2

4мм 7мм 4мм 7мм 4мм

Лак 210 250 230 270 300

Бейц 220 270 240 290 310
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ПРАЙС-ЛИСТ фасади шпоновані

Wood Contur

*Доступні типи покриття: бейц, матовий та напівматовий лак, Soft Touch. Тип нанесення: напіввідкрита пора.


*Обклад виконується з масиву натуральної деревини. 


*Товщина готового фасаду 22мм., товщина наповнення 18мм.

Покриття Дуб €/м2 Горіх €/м2

Лак 200 250

Бейц 220 270
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ПРАЙС-ЛИСТ фасади шпоновані

Fusion Wood 

*Доступні типи покриття: бейц, RAL, матовий та напівматовий лак, Soft Touch. Тип нанесення: напіввідкрита пора.


*Ручка виконується з масиву натуральної деревини. 


*Товщина готового фасаду 22мм.

Покриття Дуб €/м2 Горіх €/м2

Лак 170 200

Бейц 190 220

RAL 190 220



Bel Viso by Viyar

ПРАЙС-ЛИСТ фасади шпоновані

Категорії шпону

1 Категорія 2 Категорія 3 Категорія

Дуб Класчний Дуб Радіальний 2R 377/XV ALPI Амара Ебоні 10.42  ALPI 

Дуб природній  Венге Світлий Еліт 10.31ALPI Вольський горіх 10.95  ALPI 

Бук Венге Тангентальний ALPI Горіх XILO 10.17  ALPI 

Клен Венге Темний 10.32 ALPI Горіх XILO Тангентальний 10.11  ALPI 

Вільха Габанський горіх 10.43 ALPI Горіх Європейський Тангентальний  ALPI 

Сосна Дуб димно-сірий 10.65 ALPI Горіх Шляхетний   ALPI 

Черешня Дуб Світло-сірий 11.06 ALPI Дощатий Дуб 12.96  ALPI 

Ясен Білий Дуб тангентальний 2R 377/FN2 A30 ALPI Дуб Білий XILO Тангентальний 18.50  ALPI 

Ясен Кольоровий Дуб Тітаніум 11.05 ALPI Дуб Бриз 10.69  ALPI 


 Ебенове Дерево Макасар 10.41 ALPI Дуб Димчатий 12.85  ALPI 


 Полісандр 2P 874/00 / P ALPI Дуб Мока 12.94  ALPI 


 Сукупіра ALPI Дуб сірий XILO 18.23  ALPI 


 Тік 10.74 ALPI Дуб Термо 18.51  ALPI 


 Тік Тангентальний 10.73 ALPI Дуб чорний XILO 18.24  ALPI 


 Горіх Американський Радіал Ебоні Datuk 10.44  ALPI 


 Евкаліпт Зістарений Американський Горіх  ALPI 


 
 Хвилястий Американський горіх 12.19  ALPI 

4 Категорія 5 Категорія 6 Категорія

Амброве дерево морене ALPI Дуб Європейський Rough Cut 3D ALPI 


Дуб Європейський зі старих балок світлий 

ALPI 

 


Дуб Європейський зі старих балок темний 

ALPI 

 


Дуб Європейський фарбований ALPI 
 


Корінь Горіха Каліфорнійського 10.06 

ALPI 

 


Лауро Прето ALPI 
 




Привіт! Я – шпон.

 Хто я такий? Я зріз натуральної деревини: живий, неповторний та винятковий в кожній своїй 
сорочці. Дякую, що обрав мене, щоб створити індивідуальний дизайн та теплий затишок своєї оселі. 
Обіцяю, що буду радувати тебе довгий час.

Я давно став гостем людських осель і помітив одну схожість між тими, хто мене обирає. Ви 
усвідомлені. Ваше самовираження та комфорт в унікальності, автентичності та природності. І я з 
гордістю визнаю, що такий самий як і Ви: надзвичайний, справжній та природній. Це моя перевага, 
але для когось – недолік. 

То ж, це була загальна інформація. Тепер розповім важливі пункти, яку тобі потрібно знати про 
мене.

Перше – це правильний догляд:

Друге – переміщення. Я дуже хочу швидше до тебе в оселю, але тобі потрібно дещо знати:

Якщо є велика різниця в температурі (більше ніж 10 градусів) і вологості (більше ніж 10%) між 
зовнішнім середовищем і приміщенням (температура приміщення повинна бути від 15 до 23 градусів 
з вологістю не більше 55%), де буде оброблятися матеріал, то мені потрібна акліматизація.

Для цього при отриманні залиш мене на добу в упаковці на рівній горизонтальній поверхні.

Мені потрібно мінімум 24 години, щоб звикнутися з новим середовищем та стабілізуватися, після 
цього можна розпаковувати  і розпочинати роботу.

Важливо:

 Використовуй теплоізоляційну підставку під гарячі предмети, щоб не залишити видимого опіку;
 Оберігай від зіткнень з твердими та важкими предметами, так поверхння залишиться цілісною
·Витирай пил обережно, сухою і м'якою тканиною, тому що жорсткі матеріали залишають 
подряпини.
Мити мене потрібно мильним розчином або спеціальними засобами для догляду за натуральною 
деревиною, абразиви агресивних засобів для чищення залишать сліди. Обов'язково після цього 
протріть поверхню м'якою, сухою тканиною.
 Я добре себе почуваю при температурі від +10 до +25 градусів за Цельсієм і вологості 40-55%, 
експлуатуй, мене, будь ласка, тільки за цих умов.
 Я люблю тепло, але не люблю прямих сонячних променів. Оберігай мене від них, щоб 
уникнути змін кольору і деформації деталей.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Взірці з вітрини відрізняються від готової деталі за текстурою та відтінком. Пам’ятаєш, що я 
натуральна деревина і не можу бути схожий з іншими? Тому рекомендую замовити взірець 
кольору. 
Фінішний відтінок бейцу залежить від кольору та текстури шпону! Рекомендуємо робити викрас 
кольору!
 При дозамовленні обов’язково передавати взірець, тоді виконавець на виробництві зможе 
підібрати максимально схожі сорочки.
 Готові деталі замовлення можуть мати мінімальні відмінності від взірця кольору чи викрасу. 
Так, підберемо максимально схожі сорочки, але навіть близнюки мають певні відмінності.



Рекламацією не являється:	 	

* - за умови відсутності попереднього замовлення взірця та його повернення на виробництво для 
виконання основного замовлення. У випадку наявності взірця допустимі мінімальні відмінності 
кольору та текстури.

 Різний вид покриття змінює візуальне та тактильне сприйняття деревини.

 зміна відтінку деталі  або блиску лаку з часом (це явище являється природнім для дерева);
 відмінність відтінку та тону кольору від готової деталі та взірцем з вітрини (оскільки не існує в 
природі однакового відтінку дерев)*;
 відмінність текстури від готової деталі та взірцем з вітрини (не існую двох однакових дерев по 
структурі та візерунками сучків)*;	
 відмінність фінішного кольору бейцу та лаку на  деталі та взірцем з вітрини (оскільки не існує в 
природі однакового відтінку дерев, структури та візерунків сучків; один відтінок лаку, бейцу 
може по різному відображатись на деталі)*;	 	 	 	
 характерні властивості породи дерева, такі як структура, здорові сучки, вкраплення, цятки, 
наявність ламелей з різною спрямованістю волокон і т.д.;
 натуральні "дефекти" спеціально використані у виробі, про які замовник був поінформований 
заздалегідь (напр. великі сучки, їх кількість і т.д.);	 	
 відсутність безперервності структури шпону між окремими фасадами;
 натуральні тріщини (рустик) на шпоні як наслідок його специфіки, які оброблені механічно, не 
явялеється дефектом;	 	
 нерівномірна структура деревини;		 	 	
 натуральна різниця у відтінках шпону для окремих фасадів і панелей.


