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Інструкції з обробки
 

Лаковані плити EGGER PerfectSense 

Опис матеріалу: 

 

Тип плити:  

Застосування:  

  

 

 

Опис виробу Лаковані плити PerfectSense 

 -

- -   

 

Leitz GmbH & Co. KG 
www.leitz.at 

 

 

Інструкції з обробки Лаковані плити PerfectSense 

 

Загальні принципи обробки 

(fz):   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Метод обробки Швидкість нарізання vc [м/с] 

 60 90 

 60 80 

 50 70 

 0,5 2,0 

Метод обробки Швидкість подачі на зуб fz [мм] 

 0,05 0,12 

 0,12 0,16 

 0,50 0,8 

 0,10 0,15 

  PI PS EN 

  06 

 26.01.2018 

http://www.leitz.at/
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vc   

     

D   n   1]  

fz   

 z     

vf   

 n   1] z   

vf   1]  

    

fz   

n   1] z   

Інструментальний матеріал 

-

  

 

Загальні дані про інструменти 

 

Нарізання плит дисковою пилкою 

 
 

  

  

  

 

 

 

-

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

діаметр (D) дискової пилки [мм] Виступ Ü [мм] 

250 10 

300 

350 

400 

450 
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-  

 

 

Розміри 
DxSBxBo 

Форма 
зубців 

Кількість зубців  
Z  

Кількість обертів n 
[хв – 1] 

швидкість подачі 
vf [м/хв] 

300x3,2x30 FZ/TR 96 4000  

303x3,2x30 HZ/DZ 68 4000  

380x4,8x60 FZ/TR 72 4500 20 40 

380x4,8x60 TR/TR 72 4500 20 40 

 
 

 

-

 
  

 
  

-

 

 

  

 

 

Фрезерні верстати — нарізання на верстатах прохідного типу  

  °.   
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-

 

 

0,7  

Діаметр D 
[мм] 

Кількість 
обертів n 
[хв – 1] 

Кількість 
зубців Z 

швидкість 
подачі vf [м/хв] 

Leitz-ID, DP WhisperCut механізм 

проти 
годинникової 

стрілки 

за 
годинниковою 

стрілкою 

85x43x30 12000 3 15 20  192076 192077 Ott 

100x43x30 2 10 15  192082 192083 Stefani, Holz Her 

192080 192081 Hebrock, EBM 

3 15 20  192088 192088 Biesse 

90885 90886 Brandt 

100x32x30 192090 192091 IMA  

125x32x30 9000 3 14 20 192092 192093 IMA  

125x43x30 75627 75627 Homag, Biesse 

192094 192095 IMA 

 

Подрібнювач для верстатів прохідного типу 

     

  

 

Розміри 
DxSBxBo 

Кількість обертів n 
[хв – 1] 

Кількість зубців  
Z  

швидкість подачі vf [м/хв] 

250x10x60 6000 24 15 24 

250x10x60 6000 36 25 35 

250x10x60 6000 48 35 45 

250x10x60 6000 60 45 55 

 
 

 
 

Обробка крайок із захисною плівкою 

  

  

  

Leitz Diamaster DT Plus 
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Крайколичкувальні верстати зі скребками 

 

 
 °. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 °.  

 

 

 

 

 

 

 

4 °.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Вибірка пазів 

0,06  

Діаметр D [мм] Швидкість обертання n 
[хв – 1] 

Кількість зубців Z Швидкість подачі vf (м/хв) 

180 6000 36 7 14 

200 6000 48 8 16 
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Стаціонарні верстати з ЧПУ 

 

  

-   

 

 

 1 

 

 

 

 

Розміри 
DxNLxS [мм] 

Кількість зубців 
Z 

напрямок 
обертання 

Тип Ід. № Leitz 

16 x 28 x 20 2 + 2 RL Diamaster Pro 191042 

20 x 28 x 20 2 + 2 RL Diamaster Quattro 91235 

20 x 28 x 20 3 +3 RL Diamaster Plus³ 191051 

12 x 24 x 12 2 + 2 RL Diamaster Pro, Nesting 191060 

 

 

 

Свердління 

 

 
 1] 4000 6000 

 0,5 2  

 

 

 

 
 1] 3000 4500 

 0,5 2 

 

Розміри 
DxNLxGL [мм] 

Кількість зубців 
Z 

Тип Leitz ID 

LL RL 

15 x 70 Z 2 / V2 HW  

 

37203 37204 

20 x 70 Z 2 / V2 HW  

 

37205 37206 

25 x 70 Z 2 / V2 HW  37207 37208 
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26 x 70 Z 2 / V2 HW  

 

37209 37210 

30 x 70 Z 2 / V2 HW  

 

37211 37212 

35 x 70 Z 2 / V2 HW  

 

37213 37214 

 

Строк експлуатації інструментів 

 

 

 

Зберігання 

 

  

  

  

-  -

 = 2800   

-  

 

  .                       

                      (  

 

 

  

 

  
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 

 

  

 

 

   

 

10  

  
 

                                                                      

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                            

Експлуатація і транспортування  

 

 

 

 

  

  

 
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  

 

  
                                                                                                                                

 

 

Загальні примітки 

 

  60 %). 

  

 

 

-   

- -  

-  

 

 

 

 

 

 

 

5 

-  

 

PerfectSense.  

 

http://www.egger.com/perfectsense 

 

Додаткові документи     

 

  

 
     

-

 

 

http://www.egger.com/shop/en_DK/decors/zoom-interior/zoom-2015/perfect-sense

